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DEC REC TEC

%

PANAMA 2  90/203
OSAKA 2  90/203    PS & PSR
OSAKA 2  90/203    PV

- 60% - 52% - 49%- 57%

- 19% - 19%

Consumo elettrico diretto
Direct electrical energy consumption
Direkter elektrischer Stromverbrauch

Consommation d’énergie directe
Consumo eléctrico directo

Прямое потребление электроэнергии

-19%
Consumo elettrico per la refrigerazione

Refrigeration electrical energy consumption
Elektrischer Stromverbrauch bei Kühlung

Consommation d’énergie  pour la réfrigération
Consumo eléctrico de refrigeración

Потребление электроэнергии системой 
охлаждения

-60%
Consumo energia totale

Total energy consumption 
Gesamter elektrischer Stromverbrauch

Consommation d’énergie  totale
Consumo de energía total

Общее энергопотребление

-57%

YOUR
NATURALLY 
INNOVATIVE

PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS

OSAKA 2
VERTICAL GLASS-DOOR



Osaka 2 Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues

Longitud sin laterales
Длина без боковин

Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur

Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура

Superficie di esposizione frontale
Opening display surface

Sichtbare Ausstellefläche 
Surface d’exposition frontale

Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellefläche

Surface d ’exposition horizontale 
Superficie de exposición de apoyo

Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung

Capacité utile
Capacidad útil

Полезный объём

mm °C m2 dm3

        
065

203
1250

-1°C/+1°C
0°C/+2°C

+2°C / + 4°C

1,93 2,30 717
1875 2,90 3,45 1076
2500 3,86 4,60 1435
3750 5,79 6,90 2152

216
1250 2,09 2,30 774
1875 3,14 3,45 1162
2500 4,19 4,60 1549
3750 6,28 6,90 2323

070

203
1250 1,93 2,61  816
1875 2,90 3,92 1224
2500 3,86 5,22 1631
3750 5,79 7,83 2447

216
1250 2,09 2,61 881 
1875 3,14 3,92 1321
2500 4,19 5,22 1762
3750 6,28 7,83 2642

075 

203
1250 1,93  2,92 914 
1875 2,90 4,39 1371
2500 3,86 5,85 1828
3750 5,79 8,77 2742

216
1250 2,09  2,92 987
1875 3,14 4,39 1481
2500 4,19 5,85 1974
3750 6,28 8,77 2962

080

203
1250 1,93 3,24 1012
1875 2,90 4,85 1518
2500 3,86 6,47 2024
3750 5,79 9,71 3037

216
1250 2,09 3,24 1094
1875 3,14 4,85 1640
2500 4,19 6,47 2187
3750 6,28 9,71 3281

085 

203
1250 1,93 3,30 1029
1875 2,90 4,95 1543
2500 3,86 6,60 2058
3750 5,79 9,90 3087

216
1250 2,09 3,30 1110
1875 3,14 4,95 1665
2500 4,19 6,60 2221
3750 6,28 9,90 3331

090 

203
1250 1,93 3,36 1046
1875 2,90 5,04 1568
2500 3,86 6,72 2091
3750 5,79 10,08 3137

216
1250 2,09 3,36 1127
1875 3,14 5,04 1691
2500 4,19 6,72 2254
3750 6,28 10,08 3381

65 H203  70 H203  75 H203  80 H203  85 H203  90 H203  

65 H216  70 H216  75 H216  80 H216  85 H216  90 H216  
667 717 767 817 867 917

667 717 767 817 867 917
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Contenuto modificabile senza preavviso-content can be changed without notice-Inhalt veränderbar ohne Vorankündigung-contenu modifiable sans préavis-contenido modificable sin previo aviso-cодержание изменяется без предупреждения
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