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@ Il presente manuale contiene le informazioni necessarie all'installazione, al corretto uso e alla manutenzione del mobile
refrigerato. Si raccomanda di conservare il manuale unitamente al mobile affinché la persona che ne fa utilizzo ne prenda visione. Il
costruttore declina ogni responsabilita per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute
nel manuale. Se l'acquirente del mobile refrigerato avesse dubbi su una determinata prescrizione riportata nel manuale d’uso, puo
rivolgersi al servizio assistenza Oscartielle. Oscartielle dichiara che i propri mobili refrigerati sono conformi alle vigenti norme relative ai
requisiti igienico sanitari e perfettamente idonei quindi alla conservazione di prodotti alimentari.

@ This manual contains all the information needed for the installation, correct use and maintenance of the refrigerated display
unit. We recommend keeping the manual together with the display unit for fast consultation by the person using this. The Manufacturer
cannot be held liable for any injury or damage caused as a result of non-compliance with the warnings in this manual. If there is
something in the manual that the purchaser of the refrigerated display unit doesn't understand, he should contact Oscartielle Customer
Service. Oscartielle states that its refrigerated display units comply with the current hygiene and sanitary laws and regulations and is
therefore perfectly suitable for storing food products.

Ce manuel contient les informations nécessaires pour l'installation, I'utilisation correcte et I'entretien du meuble frigorifique. Il
est recommandé de bien conserver ce manuel avec le meuble frigorifique, afin que la personne qui l'utilise puisse en prendre
connaissance. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé a des personnes ou a des choses qui serait dii au
non-respect des instructions contenues dans ce manuel. Au cas ou l'acquéreur du meuble frigorifique ne comprendrait pas une
quelconque instruction mentionnée dans ce manuel d'utilisation, il est prié de s'adresser au service aprés-vente Oscartielle. Oscartielle
déclare que ses meubles frigorifiques sont conformes aux normes en vigueur concernant les qualités requises pour le respect et le
maintien de I'hygiéne et de la santé et qu'ils sont donc parfaitement appropriés pour la conservation des produits alimentaires.

In dem vorliegenden Handbuch werden die erforderlichen Informationen fur die Aufstellung, den korrekten Einsatz und die
Wartung der Kuhimdébel erlautert. Das vorliegende Handbuch ist zusammen mit den Kihimoébeln aufzubewahren, damit die fur die
Kiihimébel zustandige Person Einsicht nehmen kann. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung fiir Personen- und Sachschaden ab,
die auf eine mangelnde Beachtung der im Handbuch angegebenen Hinweise zurtickzufiihren sind. Sollte dem K&ufer der Kiihimobel
eine bestimmte, im Betriebshandbuch wiedergegebene Vorschrift unverstandlich sein, bitten wir lhn sich an den Kundendienst
Oscartielle zu wenden. Fa. Oscartielle erklart hiermit, da das von ihr hergestellte Kihimdbelsortiment den geltenden Normen
bezlglich den hygienischen und gesundheitlichen Anforderungen entspricht und sich perfekt fir die Konservierung von
Lebensmittelprodukten.eignet.

@ El presente manual contiene las informaciénes necesarias para la instalacion, el correcto uso y el mantenimiento de la
exhibidora refrigerada. Se aconseja conservar el manual cerca de la exhibidora para que la persona que la utiliza pueda tenerlo a
mano. El fabricante declina toda responsabilidad de los dafios causados a personas o cosas por incumplimiento de las advertencias
contenidas en el manual. Si el comprador de la exhibidora no entendiera una determinada prescripcion incluida en el manual de
utilizacion, se le ruega ponerse en contacto con el servicio de asistencia Oscartielle. Oscartielle declara que sus exhibidoras estan
conformes con las normas vigentes referentes a los requisitos higiénico-sanitarios y que por lo tanto son perfectamente adecuadas
para la conservacion de géneros alimentarios.
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TeX06CJ'Iy)KI/|BaHVIF| XonogunbHOro npunaBka. ,ElaHHoe PYKOBOACTBO HaANeXUT XpaHUTb BMeCTe C MnpunaBKkoOM And TOro, YTOObI
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PUNTO D’'INNESTO FORCHE PER LA MOVIMENTAZIONE
LIFTING POINT
POINTS DE SOULEVEMENT
ANSATSPUNKTE FUR HUBKARREN
PONTOS PARA EL LEVANTAMIENTO
TOYKA MOOBEMA ABTOMOIPY34NKOM FIG. 3
URANO GAIA
165 210 250 TST |Panoramic| 165 210 250 165 210 250 TST
Twin Twin Twin Maxi Maxi Maxi Maxi
Lunghezza totale
Total lenght (mm) 1650 | 2100 | 2500 | 1820 | 1820 | 1650 | 2100 | 2500 | 1650 | 2100 | 2500 | 2280 | 2280
TAB. 1
FIG. 4
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Urano H=55cm: massimo limite di carico con classe climatica ambientale 3
max. loading limit by environmental climatic class 3
Gaia H=50cm: massimo limite di carico con classe climatica ambientale 3

max. loading limit by environmental climatic class 3



Canalizzazione Urano schiena/schiena - Multiplexing Urano back to back - Canalisation Urano
dos a dos - Zusammenbau Urano Ricken am Ricken - Ensamblaje Urano respaldo contra
respaldo - CTbikoBKa Urano CNMHKOW K CNUHKe
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Schema el. mod. con sbrinamento automatico - El. diagram version with automatic defrost -
Schéma él. modéle avec dégivrage eléctrique - El. Schaltplan Modell mit automatische
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ITALIANO

1 - Descrizione del Mobile

Le isole plug-in Urano e Gaia sono costruite in moduli unici non canalizzabili, ma accostabili. Il mobile pud essere
collocato singolarmente, schiena a schiena oppure € disponibile nella versione TWIN. Tutte le isole sfruttano un sistema
di refrigerazione statica con evaporatore a fascio tubiero incorporato nella vasca e sono dotate di scorrevoli in cristallo
basso emissivo. Caratteristiche estetiche generali e dimensioni di massima sono chiaramente illustrate nella FIG. 1. La
FIG. 2 illustra la disposizione in canale e le relative distanze tra i mobili accostati tra loro.

2 - Trasporto del mobile

Il mobile & provvisto di piedini in plastica da rimuovere prima dell'installazione del mobile (oppure imballo in gabbia, su
richiesta), questi consentono la movimentazione con carrelli elevatori a forca. La movimentazione deve essere effettuata
esclusivamente da tecnici autorizzati. | punti d’innesto forche per la movimentazione sono riportati nella FIG. 2.

3 - Ricezione ed immagazzinamento

Attenzione: per prevenire eventuali danni all'unita frigorifera, il mobile Urano-Gaia deve essere sempre movimentato
nella posizione di utilizzo sia durante il trasporto che il deposito. || mancato rispetto di questa disposizione comporta
l'invalidamento della garanzia.

Alla consegna assicuratevi che il mobile non abbia subito danni, verificate quindi le condizioni dell'imballo. Se quest'ultimo
presenta danni verificatene il contenuto in presenza del trasportatore.

Il mobile deve essere protetto dalle intemperie, la temperatura di immagazzinamento deve essere compresa tra i -25°C e
+55°C, l'umidita dell'aria deve essere compresa tra 30% e 95%.

Le operazioni di disimballo devono essere effettuate con particolare cura perché nellimballo vi sono dei particolari e/o
accessori necessari al completamento dell’'isola (segnaprezzi, divisori, ecc).

Rimuovere l'imballo dall'isola, tagliare le regge, rimuovere il cartone protettivo, i polistiroli e i piedini in plastica per la
movimentazione (Fig.4 pag.2).

Posizionare l'isola esattamente nel luogo di installazione desiderato.

Attenzione: Nel caso in cui la merce arrivasse danneggiata avvisare immediatamente la ditta, eventuali ritardi di
segnalazione sollevano la ditta costruttrice da ogni responsabilita.

Qualsiasi danno arrecato al mobile durante il trasporto e l'immagazzinamento non sono attribuibili al Costruttore.

4 - Installazione e condizioni ambientali

Lisola deve essere appoggiata su di un pavimento perfettamente piano; il mobile a pieno carico non deve oscillare (FIG.
6).

E espressamente vietato posizionare il mobile in locali dove vi & presenza di sostanze gassose esplosive.

E inoltre uso improprio utilizzare il mobile all'aria aperta o esporlo alla pioggia (FIG. 5).

Le prestazioni del mobile sono riferite (secondo la normativa internazionale EN 1SO 23953-1/2) alla classe climatica
ambientale 3 che prevede una temperatura ambiente di 25°C con umidita relativa del 60%.

E richiesto uno spazio posteriore di 3 cm dalla parete o da eventuale altro ingombro per garantire il giusto giro d’aria nel
condensatore. Per la disposizione in canale vedere la FIG. 2. La presenza di oggetti davanti alla griglia di protezione del
condensatore pregiudicherebbe il giusto funzionamento del mobile refrigerato, pertanto si consiglia di tenere una distanza
minima di 3 cm (FIG. 7) (IEC60335-2-89 e varianti). Se le condizioni ambientali sono diverse da quelle previste, oppure i
banchi sono esposti a radiazioni di calore, si dovranno accettare prestazioni inferiori a quelle previste.

5 - Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito esclusivamente da personale tecnico abilitato, come prevedono le vigenti normative.
Per il collegamento vedere lo schema elettrico in FIG.15-16.

E necessario installare a monte dell'alimentazione un dispositivo omnipolare magnetotermico/differenziale con apertura
contatto di 3 mm con potere di interruzione adeguato.

Attenzione: Prima di collegare il mobile alla rete elettrica accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella
esposta nella targa matricola (considerate che le variazioni massime della tensione di alimentazione consentite sono del
+/-10%). Verificare che l'allacciamento elettrico abbia cavi di sezione e lunghezza in grado di supportare la corrente e la
potenza assorbita dall'isola (Punto 6).

I mobili plug-in sono forniti di spina e cavo da 2,5 m di lunghezza (FIG. 8) per cui € necessario non oltrepassare questa
misura per il collegamento alla presa a parete. L’isola deve essere collegata ad una propria presa di corrente fissa (non
con cavi di prolunghe o prese multiple). Il cavo deve essere ben teso, in posizione riparata da eventuali urti, non deve
essere in prossimita di liquidi o acqua e a fonti di calore, non deve essere danneggiato. In caso di rottura del cavo di
alimentazione del banco, esso deve essere sostituito dal costruttore oppure da un ente da esso preposto. La spina deve
risultare accessibile anche dopo l'installazione del mobile.

Attenzione: L'installazione deve essere effettuata secondo disposizioni del costruttore, da personale qualificato e in
conformita alle vigenti normative elettriche dei Paesi di destinazione del mobile (Norme e leggi di sicurezza elettrica,
Norme antinfortunistiche e antincendio, direttive). Un'errata installazione pud causare danni a persone, animali o cose,
nei confronti dei quali il costruttore non ha nessuna responsabilita.



E obbligatorio collegare il mobile a terra per mezzo di prese dotate di apposito contatto di terra. Il costruttore declina ogni
responsabilita qualora questa norma infortunistica non venga rispettata. Nel caso in cui il mobile debba essere installato
lontano da prese elettriche, prevedere un allacciamento in conformita alle Norme vigenti. E assolutamente vietato l'uso di
spine adattatrici. Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali danni a persone o cose provocati da
un'errata installazione.

6 - Caratteristiche tecniche

Il mobile viene accompagnato da una busta in plastica contenente il presente manuale di istruzioni che deve essere
tassativamente conservato. In esso sono contenuti, dati tecnici, schemi elettrici e tabelle relative il mobile.

| dati tecnici del mobile sono inoltre rappresentati sulla targa matricola (FIG. 9) essa indica:

1. Nome e indirizzo del costruttore

2. Designazione commerciale del mobile

3. Codice corrispondente al mobile

4. Numero di matricola del mobile

5. Tensione di alimentazione

6. Frequenza di alimentazione

7. Corrente massima assorbita

8. Potenza massima assorbita

9. Potenza massima assorbita nella fase di sbrinamento

10. Potenza di illuminazione standard

11. Superficie di esposizione utile

12. Tipo di gas frigorifero con cui funziona I'impianto

13. Massa di gas frigorifero con cui & caricato ogni singolo impianto

14. Classe climatica ambientale e temperatura di riferimento(temperatura al bulbo secco)

15. Classe di funzionamento

16. Classe di protezione dell'impianto elettrico

17. Numero di commessa con cui é stato prodotto il mobile

18. Numero di ordine con cui & stato messo in produzione il mobile

19. Anno di produzione del mobile

20. Potenza riscaldante

21. QR code

22. Marchio EAC

Attenzione: La targa matricola e le etichette di avvertenza non devono essere assolutamente rimosse. |l costruttore
declina ogni responsabilita qualora questa avvertenza non sia rispettata.

Si dichiara che l'apparecchiatura & conforme al D.L. del 25/01/1992 N°108 attuazione della Direttiva CEE 89/109
concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

7 - Etichetta energetica (se prevista) Fig.10
I. codice QR
Il. marchio o nome del fornitore
Il. identificativo del modello del fornitore
IV. scala delle classi di efficienza energeticada A a G
V. classe di efficienza energetica, determinata conformemente all'allegato I
VI. AE in kWh all'anno, arrotondato all'intero piu vicino
VII. somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in metri quadrati (m?) e
arrotondata al secondo decimale.
VIII. range di temperatura raggiunto dai prodotti raffreddati: in alto il valore massimo del prodotto piu caldo; in basso il
valore minimo del prodotto piu freddo
IX. somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per il congelamento, espressa in metri quadrati (m?) e
arrotondata al secondo decimale
X. range di temperatura raggiunto dai prodotti congelati/surgelati: in alto il valore massimo del prodotto piu caldo; in
basso il minimo del valore piu alto fra tutti i prodotti
XI. numero del presente regolamento

8 - Caricamento del prodotto ed utilizzo del mobile (messa in funzione)

Se l'isola & stata fortemente inclinata a causa della movimentazione, attendere minimo tre ore prima della messa in
funzione in modo da permettere all’'olio lubrificante di raccogliersi nel compressore! Se questa prescrizione non viene
osservata il moto-condensante potrebbe subire danni irreparabili. Un eventuale rigonfiamento dell’isola durante I'utilizzo
non compromette il suo corretto funzionamento. L’isola potra essere messa per la prima volta in funzione solamente dopo
avere eseguito i punti 3 e 4. Ad isola spenta procedere: alla rimozione delle protezioni in pellicola plastica presenti
all’esterno dopodiché eseguire una prima pulizia (seguendo le indicazioni riportate al punto 11).

Inserire la spina nella presa di corrente (con le prerogative descritte nel punto 5) e azionare I'eventuale interruttore
d’'inserzione montato a distanza. | lievi rumori di funzionamento emessi dal motore e l'accensione del display
indicheranno la messa in funzione del mobile.



Il display (FIG. 11) posto sul carter frontale indichera la temperatura di esercizio dell’isola. |l libretto di istruzioni del
comando elettronico, a cui il display fa riferimento, sono inserite in allegato al libretto di istruzioni (la manomissione di tale
dispositivo € scongiurata da password di sicurezza sulla quale solo un tecnico specializzato € in grado di intervenire).
Il mobile inizia il ciclo di raffreddamento. E possibile caricare il prodotto quando il display indica una temperatura pari a -
18°C per i prodotti surgelati e -20°C per i gelati. Il mobile & stato realizzato per l'esposizione di prodotti alimentari
preconfezionati, deve conservare la temperatura del prodotto e non deve abbatterla, quindi il prodotto va introdotto al suo
interno solo se gia raffreddato alla rispettiva temperatura di conservazione. Non conservare bottiglie/recipienti di vetro o
barattoli pieni di liquido, perché potrebbero scoppiare o esplodere.
Per una migliore conservazione del prodotto si raccomanda:
- Non superare mai la linea di carico massimo riportata all'interno dell’isola (FIG. 12):
- Urano: altezza massima di carico = 55 cm per classe climatica 3 (25°C — RH 60%)
- Gaia: altezza massima di carico = 50 cm per classe climatica 3 (25°C — RH 60%)
- Quando si carica un’isola gia parzialmente carica di merce (oltre a rispettare i punti sopra indicati) & buona norma
introdurre le nuove derrate alimentari sotto quelle gia esistenti.
- Tutti i mobili sono dotati di scorrevoli in vetro a bassa emissivita, necessari per il corretto funzionamento. Tali
scorrevoli devono essere aperti solo per l'inserimento e I'estrazione degli alimenti.
Di serie le isole plug-in montano un comando elettronico. La regolazione del termostato e la carica del gas sono
impostate in fabbrica. La manomissione delle impostazioni declina il costruttore da ogni responsabilita.

9 - Divieti e prescrizioni

Attenzione: Togliere completamente I'alimentazione dal banco frigorifero quando non viene utilizzato. L’alimentazione
deve essere sezionata dal dispositivo a monte della presa di corrente.

Attenzione: E consentita I'applicazione di cartelloni pubblicitari realizzati su fogli sottili. Non & consentito avvitare sulle
pareti esterne materiali spessi ed isolanti.

Attenzione: E VIETATO FORARE IN QUALSIASI MODO LE PARETI DEL MOBILE SIA INTERNE CHE ESTERNE (per
esempio per applicare una sovrastruttura); si rischierebbe di danneggiare i tubi dell'evaporatore e del condensatore
inseriti nelle pareti del mobile.

Attenzione: Non esporre il mobile ad agenti atmosferici, non utilizzare mai getti d'acqua diretti per la pulizia del mobile,
non toccare e non utilizzare il mobile con piedi e mani bagnate o umide.

Attenzione: Non togliere protezioni o coperture che richiedono I'utilizzo di utensili per la loro asportazione, non rimuovere
assolutamente la copertura del quadro elettrico.

Attenzione: Non caricare il mobile con pesi eccessivi, non entrare all'interno dell’isola, non salire sugli scorrevoli in vetro
e non utilizzarli come ripiani per oggetti.

Attenzione: Non & consentito utilizzare 'apparecchiatura senza gli scorrevoli o con gli scorrevoli aperti.

Attenzione: Non tentare di togliere eventuali formazioni di ghiaccio con oggetti metallici appuntiti.

Attenzione: L'impianto frigorifero non comporta nessuna modifica chimica alla natura dell'acqua di sbrinamento prodotta
dal mobile. Quest'ultima proviene esclusivamente dal vapore contenuto nell'aria che circola al suo interno. In ogni caso &
necessario che l'acqua prodotta dagli impianti venga sempre smaltita attraverso la rete fognaria o eventuali impianti di
depurazione conformi alle vigenti leggi.

Attenzione: Ogni eventuale uso non esplicitamente indicato in questo manuale € da considerarsi pericoloso ed il
costruttore non puo essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo ed irragionevole.
Attenzione: Non danneggiare il circuito refrigerante (IEC60335-2-89 e varianti)

Attenzione: Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del compartimento alimentare del banco frigorifero, a meno che
non siano raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti)

Attenzione: Questo dispositivo non € inteso per l'utilizzo da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali, 0 senza esperienza 0 conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni relativamente
all'uso dell'apparecchiatura e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Attenzione: | bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
Attenzione: Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo
apparecchio.

10 - Shrinamento del mobile ed evaporazione dell'acqua di condensazione

Il banco Urano-Gaia € dotato di termostato elettronico.

La formazione di ghiaccio alinterno del banco dipende essenzialmente dalle condizioni ambientali (umidita dell’aria) e
dall'uso (frequenti aperture degli scorrevoli superiori o addirittura lasciati aperti per lungo tempo). Si consiglia di sbrinare il
mobile, attenendosi alle seguenti istruzioni, quando lo spessore dello strato di ghiaccio supera i 10 mm ca. o almeno una
volta al mese. In periodi dell’'anno particolarmente umidi, si consiglia di effettuare lo sbrinamento anche due volte al
mese.

Attenzione: non rimuovere il ghiaccio e lo strato di brina con utensili 0 oggetti appuntiti.

- Togliere i prodotti e collocarli in un altro banco o in una cella frigorifera.

- Disinserire il banco dalla presa di corrente

- Aprire gli scorrevoli sovrapponendoli o rimuovendoli

- Lasciare sbhrinare il banco affinché tutte le pareti siano libere da brina o ghiaccio.

- Raccogliere 'acqua di condensa con una spugna o uno straccio.

- Asciugare il mobile e pulire l'interno.
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- Chiudere gli scorrevoli superiori, ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Se necessario premere il
tasto on/off. Raggiungere la temperatura interna indicata al punto 8 prima di collocare nuovamente i prodotti
allinterno del banco.

Versione con sbrinamento automatico a gas caldo

Lo sbrinamento avviene ogni 72 ore impostate in fabbrica, modificabili qualora le condizioni ambientali siano molto

diverse da quelle di progetto. Lo sbrinamento & a gas caldo. L’acqua di condensa defluisce attraverso una canaletta in

una bacinella all'interno del vano motore e I'evaporazione dell’acqua avviene tramite la serpentina del tubo di scarico del
compressore.

Attenzione: Eventuali regolazioni o modifiche sono riservate esclusivamente al personale di assistenza.

Attenzione: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli

raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti).

11 - Pulizia del mobile

Attenzione: Prima di procedere alla pulizia del mobile staccare 'alimentazione elettrica.

Pulire periodicamente il mobile con detersivi neutri ed asciugare con panni morbidi. Non utilizzare prodotti inflammabili o
abrasivi, non eseguire la pulizia del mobile con getti d'acqua diretti. Quando si procede alla pulizia del mobile sulla parte
interna utilizzare guanti protettivi in modo da non mettere la pelle a contatto diretto con le parti fredde.

Pulire i vetri con un normale detergente per finestre.

Attenzione: gli scorrevoli superiori sono realizzati in cristallo a bassa emissivita. Il telaio di scorrimento & predisposto con
uno speciale lubrificante. Per mantenere un adeguato scorrimento delle coperture, spolverare e pulire periodicamente il
telaio.

Attenzione: azionare il mobile solo dopo essersi accertati che le parti, in precedenza rimosse e non, siano asciutte.
Ricaricare I'isola seguendo le specifiche riportate al punto 8.

12 — Manutenzione del mobile

Attenzione: Tutte le operazioni descritte nella manutenzione del mobile devono essere eseguite da personale tecnico
qualificato.

Attenzione: Prima di procedere alla manutenzione del mobile staccare I'alimentazione elettrica.

Attenzione: Altre operazioni di manutenzione non descritte dai punti precedenti, inclusa la sostituzione delle lampade
con lampade di modello identico, va commissionata a centri di assistenza autorizzati o0 a personale abilitato.

Ogni tre mesi procedere alla pulizia generale dellisola, quindi togliere la tensione elettrica e svuotare completamente il
mobile. Attendere che il ghiaccio formatosi sulle pareti interne della vasca si sia sciolto completamente, quindi pulirle
accuratamente usando guanti protettivi (controllate prima di avviare lisola che le pareti interne della vasca siano
completamente asciutte). Consigliamo di far eseguire una volta I'anno un controllo generale da un tecnico frigorista o da
personale qualificato.

13 - Situazioni di Emergenza

Attenzione - Nel caso in cui I'isola si arresta o non parte:

- Verificare che non vi sia una situazione di black-out elettrico.

- Verificare che la spina sia ben inserita nell’apposita presa.

- Verificare (dove presente) che I'eventuale dispositivo di protezione a monte della presa di corrente sia inserito.

Se il motivo dell'interruzione elettrica non dipende da questo, chiamate il piu vicino centro di assistenza e svuotate |l
mobile, posizionate il prodotto nelle celle preposte al mantenimento ed alla conservazione.

Attenzione - Nel caso in cui il mobile non raffredda a sufficienza:

- Verificare che gli scorrevoli non siano rimasti aperti a lungo.

- Verificare che il mobile sia stato caricato correttamente, in caso contrario leggere il Punto 8.

- Verificare che il mobile non sia vicino a correnti d'aria o fonti di calore (vedi Punto 4).

Se il problema dopo le eventuali verifiche dovesse persistere, chiamate il piu vicino centro di assistenza.

Attenzione - In caso di fuga di gas o incendio, non avvicinatevi al vano motore, togliete tensione elettrica al mobile. Non
utilizzate acqua per spegnere le famme ma solamente estintori a secco.

14 — Accessoti

Le isole Urano e Urano Twin possono avere su richiesta i seguenti accessori
Portaprezzi adesivi

Divisori mobili in filo

Basi interne rialzate

llluminazione interno vasca

Sovrastruttura a due ripiani

Plafoniera per illuminazione promozionale

Batticarrello aggiuntivo

Chiusura basamento perimetrale

Basamento rialzato

Kit disposizione schiena-schiena (disponibile solo per modello Urano)

In caso si fosse interessati all’acquisto di uno degli accessori sopra elencati contattare il rivenditore piu vicino o
direttamente il Costruttore.
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15 - Assistenza tecnica

Qualora necessiti lintervento da parte del personale tecnico di assistenza e qualora necessiti la sostituzione di
componenti meccanici, elettrici o compressori, l'utente dovra contattare il fornitore presso il quale & stato acquistato il
mobile, richiedendo ricambi originali.

16 - Smantellamento ed eliminazione del mobile

Per il rispetto ecologico del’ambiente ed in conformita alle norme vigenti dei singoli paesi, suddividere le parti del mobile
per lo smaltimento e/o recupero.

Tutte le parti che costituiscono il mobile non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta eccezione per le parti metalliche
che non risultano speciali per la maggior parte dei paesi di destinazione. Per quanto riguarda i componenti del circuito di
refrigerazione, ossia gas refrigerante e oli per la lubrificazione, non devono essere dispersi nel’ambiente ma recuperati
presso centri specializzati.

Il gas contenuto nel poliuretano espanso per I'isolamento termico del banco e (CO2)

Questo prodotto contiene HFC, ovvero gas fluorurati, refrigerante ad elevato valore di effetto serra (GWP),
disciplinati dal protocollo di Kyoto.

Nei mobili prodotti da OSCARTIELLE con unita frigorifera incorporata sono presenti i seguenti gas:

R 452A; GWP (109 = 2140

R 404A; GWP (100) = 3750

Questo apparecchio & ermeticamente sigillato e la carica di refrigerante € inferiore a 3 kg.

Non & quindi soggetto all’obbligo di libretto d’impianto né a verifiche periodiche delle perdite di refrigerante
(D.P.R. n. 147 del 15 Febbraio 2006 Art. 3 e 4).

17 - Dichiarazione del fabbricante (Divieto di messa in servizio)

I modelli sopra descritti sono costruiti anche per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina,
considerata dalla Direttiva 2006/42/CE. Pertanto il fabbricante dichiara che non & consentito mettere in servizio |l
macchinario fino a che la macchina in cui sara incorporata o di cui diverra componente sia stata identificata e ne sia stata
dichiarata la conformita alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE ed alla legislazione nazionale che la traspone, vale a
dire fino a che il macchinario di cui la presente dichiarazione non formi corpo unico con la macchina finale.

18 — Istruzioni di canalizzazione dei banchi Urano schiena/schiena

Prima di iniziare la canalizzazione di due banchi Urano schiena/schiena rimuovere la pellicola protettiva sui lamierati.
Agire sui piedini per ottenere un perfetto allineamento. Dopodiché procedere come segue (FIG. 14)

1. Fissare i distanziali sulla parte posteriore del mobile frigorifero in corrispondenza dei fori.

2. Accostare i banchi ed assicurarsi che siano perfettamente allineati. Non avvitare i distanziali superiori all’altro banco.
3. Togliere i tasselli indicati (solo nel caso di montaggio lampade esterne, accessori), come da FIG. 14.

4. Assemblare il carter superiore ed avvitare solo i distanziali laterali (n. 3 distanziali per ciascun lato) al banco in
appoggio. | fori sono gia predisposti.

Assemblare i carter laterali.

Incollare il tappo di chiusura con una goccia di silicone (solo nel caso di montaggio lampade esterne 0 accessori).

ou

19 - Schemi elettrici

Lo schema elettrico del comando elettronico € in allegato a questo manuale. Gli schemi elettrici sono riportati in FIG.15-
16.

Legenda

CE = comando elettronico
TR = trasformatore 230V 12V
M1 = compressore

ST = sonda temperatura

R2 = resistenza sottovetro
R3 = resistenza gocciolatoio
EV = elettrovalvola solenoide
IL = luci

F = fase

20 - Dichiarazione di Conformita

E possibile richiedere copia della dichiarazione di conformita di prodotto compilando il form presente all’'indirizzo internet:
http://www.oscartielle.it/conformity
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Installazione, manutenzione

L’installazione del banco frigorifero, cosi come gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici
qualificati.

Durante I'esecuzione degli interventi manutentivi i preposti sono tenuti ad operare nel rispetto delle indicazioni
riportate sul manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione ELETTRICA o MECCANICA sul banco frigorifero, il
tecnico preposto deve assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.

| tecnici incaricati di eseguire interventi manutentivi, e che per esigenze operative devono intervenire su
componenti e parti interne del banco frigorifero, sono esposti a PERICOLI di NATURA MECCANICA.

Pulizia periodica del banco
La pulizia periodica del banco frigorifero deve essere eseguita a banco fermo con tensione disinserita.

Dispositivi di protezione individuali obbligatori per i tecnici incaricati di eseguire interventi sul banco
frigorifero

Simbolo Descrizione

Protezione degli occhi

Calzature di sicurezza

@ Guanti di Protezione

Simbologia di Sicurezza per una immediata informazione sulle situazioni di pericolo e divieti

Simbolo Descrizione

Vietato eseguire riparazioni e registrazioni su organi in moto

Vietato rimuovere i ripari di protezione del banco frigorifero

Vietato operare su organi sotto tensione

Rischio di schiacciamento delle mani

O
Divieto di spegnere con acqua

Sicurezza

Il banco frigorifero e il relativo manuale d’istruzione per I'uso sono stati realizzati in ottemperanza alle Direttive,
Norme armonizzate vigenti ed applicabili in materia di sicurezza.

Qualora il cliente o i tecnici incaricati di effettuare interventi sul banco frigorifero dovessero riscontrare rischi
residui devono tempestivamente segnalarli al costruttore, il quale una volta accertata I'effettiva consistenza dei
fattori di rischio, provvedera alla loro rimozione in modo adeguato.

Dispositivi di protezione
Il banco frigorifero & dotata di dispositivi di protezione per I'utenza.
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AVVISO IMPORTANTE

Da leggersi prima dell'installazione e da conservare

Questo prodotto di Oscartielle S.p.A. ricade sotto la Direttiva 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) conosciuta in Italia come RAEE (Rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), mirata a frenare I'aumento di detti
rifiuti, a promuoverne il riciclaggio, a decrementarne lo smaltimento.

Il simbolo del bidone barrato con croce che appare sulla targhetta del prodotto
dichiara:

- il prodotto & stato messo in circolazione successivamente al 1 gennaio 2011 (data di
riferimento solo per I'ltalia, legge 25/2010, DL 194/2009)

- il prodotto rientra nell'obbligo di raccolta separata e non pud venire trattato alla
stregua di rifiuto domestico né venire conferito in discarica

E responsabilita dell'utilizzatore la consegna del prodotto, destinato allo smaltimento, al centro di raccolta
specificato dall'Autorita locale per il recupero e riciclaggio WEEE (RAEE) professionali. In caso di
sostituzione del prodotto con altro nuovo, l'utilizzatore pud chiedere al venditore il ritiro di quello vecchio,
indipendentemente dal suo marchio.

E responsabilita del produttore rendere fattibile recupero smaltimento e trattamento di fine vita del proprio
prodotto in via diretta o per il tramite di sistema collettivo.

Violazioni alla normativa prevedono sanzioni specifiche, fissate in autonomia, con propria legislazione, da
ciascun singolo stato appartenente alla CE e vincolante conformemente tutti quanti sono soggetti alla
normativa stessa.

Oscartielle S.p.A. nel considerare questo proprio prodotto un WEEE (RAEE) si fa interprete delle linee guida
di Orgalime, tenendo conto del recepimento, da parte della legislazione italiana, con il D.Lgs. n.49/2014 e il
D.Lgs. n.27/2014, sia della Direttiva 2012/19/CE, che di quella 2011/65/CE (RoHS), relativa ad uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni vedere la propria Autoritd Municipale, il Venditore, il Produttore.

La direttiva non si applica al prodotto venduto fuori della Comunita Europea.



ENGLISH

1 - Description of the Unit

The plug-in islands Urano and Gaia consist of individual units that cannot be multiplexed, but only juxtaposed. It can be
positioned as single cabinet or back to back. The Twin version is available as an alternative. All the above mentioned
islands adopt a static refrigeration system with condenser pipes surrounding the basin and are equipped with sliding
covers in low-emissivity glasses. The general characteristics concerning appearance and overall dimensions are shown
on FIG. 1. FIG. 2 shows the line-up position and the distances between juxtaposed cabinets.

2 — Handling the unit

The units are fitted with plastic feet. These have to be removed before the installation of the cabinet (wooden crate
available on request). The feet enable the handling through fork-lift trucks. The units must be handled by authorized
technicians only.

The insertion points of the forks for handling are shown in FIG. 2.

3 — Receipt and storage

Warning: in order to prevent any damage to the refrigerated unit, Urano-Gaia cabinets must be handled always on the
proper side (not on its side or upside down) both during transport and storage. Failure to observe such requirement will
invalidate the warranty.

When the unit is delivered, the status of the packing has to be inspected. If the packing has been damaged, check the
contents in the presence of the forwarding agent.

The unit must be protected against atmospheric agents and the storage temperature must be in the range —25°C to
+55°C, while the humidity of the air must be in the range 30% and 95%.

The unit must be unpacked with care because the packing contains some parts and/or accessories required to complete
the island (price-holders, dividers, etc.).

Remove the straps, the carton, the polystyrene and the feet used for the handling of the cabinet. (Fig.4)

Position the island exactly where it has to be installed.

Warning: If the goods are damaged on arrival, please notify the company immediately, any delays in informing the
company will relieve the manufacturer of all responsibility.

Any damage caused to the unit during transportation or storage cannot call for the manufacturer responsibility.

4 — Installation and environmental conditions

The island must be placed on a perfectly flat floor; when the unit is full, it must not sway (FIG. 6).

It is strictly forbidden to place the unit in areas where explosive gaseous substances are present.

The unit is not designed for use in the open air and it must be protected against rain (FIG. 5).

The performance of the cabinet refers (according to the international standard EN ISO 23953-1/2) to environmental
climatic class 3 which consists of a room temperature of 25°C with relative humidity of 60%.

A distance of 3 cm from the wall or from another object is required at the rear to ensure the correct air circulation in the
condenser. For the line-up please refer to FIG. 2. Any objects obstructing the condenser grid will prevent the unit from
correct functioning, therefore it is advisable to keep a minimum distance of 3 cm (FIG. 7) (IEC60335-2-89 and changes).
If the environmental conditions differ from those provided for, or radiating heat, the level of performance will be lower than
the standard one.

5 — Electrical connection

Important: installation should be made following the manufacturer's instructions, by qualified personnel only, in conformity
with the electric safety regulations in force. Please refer to the electrical diagram in FIG.15-16.

At the input of the supply it is necessary to install an omni-polar magnetothermic/differential device with contact opening
equal to 3 mm and adequate cutoff power.

Warning: Before connecting the unit to the power supply, make sure that the voltage corresponds to what shown on the
serial number plate (bearing in mind that the maximum permitted variations in voltage are +/-10%). Check that the
electrical connection is made using cables with a section and length capable of withstanding the current and the power
absorbed by the island (please refer to Point 6.

The plug-in units are equipped with a plug and a cable of 2,5 m. length (FIG 8) and this measurement must not be
exceeded for the connection to the wall socket. The island must be connected to its own fixed power socket (not with
extension leads or multiple sockets). The cable must be tight, protected against impacts, away from liquids, water or
sources of heat, it must not be damaged. In case of breakage of the power cable of the cabinet, it must be replaced by
the manufacturer or by institution in charge of it. The plug must be accessible even after the unit has been installed.
Warning: The unit must be installed according to the manufacturer's instructions, by qualified personnel and in
compliance with the electrical regulations in force in the Countries in which the unit is to be installed (Electrical standards
and safety laws, Accident prevention and Fire Safety Standards, Directives). Faulty installation may lead to injury to
people and animals or damage to objects for which the manufacturer cannot be held responsible.

The unit must be earthed using sockets with contact to earth. The manufacturer declines all responsibility in the event of
failure to follow this safety measure. If the unit has to be installed at a distance from the electric power sockets, the
connection must be made according to the Standards in force. It is absolutely forbidden to use adapter plugs. The
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manufacturer declines all responsibility for injury to people or damage to objects caused as a result of improper
installation.

6 — Technical characteristics

The unit is supplied together with a plastic bag containing this instruction manual that must be retained. The manual
contains technical details, electrical diagrams and tables regarding the unit.

The technical details of the unit are also provided on the serial number plate (FIG. 9) which specifies:

1. Name and address of the manufacturer

2. Commercial name of the cabinet

3. Cabinet code

4. Cabinet serial number

5. Rating

6. Frequency

7. Max absorbed current

8. Max absorbed power

9. Max absorbed power during defrosting

10. Standard lighting power

11. Net display area

12. Type of cooling gas used

13. Weight of cooling gas loaded in each unit

14. Climate class and reference temperature (dry bulb)

15. Operation class

16. Electrical safety factor

17. Work schedule number

18. Work order number

19. Year of manufacture

20. Heating capacity

21. QR code

22. EAC marking

Warning: Neither the registration plate nor the warning labels must be removed under any circumstance. The
manufacturer declines all responsibility if this warning is not followed.

It is declared that the equipment complies with the Decree Law 25/01/1992 N. 108 in accordance with CE Directive
89/109 concerning materials and objects destined to come into contact with foodstuffs.

7 - Energy label (if applicable) Fig.10
I. QR code
Il. supplier's trade mark or name
Il. supplier model identifier
IV. energy efficiency class from Ato G
V. energy efficiency class, determined in accordance with Annex Il
VI. AE in KWh per year, rounded to the nearest integer
VII. sum of the exposure surfaces at operating temperatures for refrigeration, expressed in squa- re metres (m2) and
rounded to two decimal places.
VIIl. temperature range reached by the cooled products: at the top the maximum value of the warmest product; at the
bottom the minimum value of the coldest product
IX. sum of the exposure surfaces at operating temperatures for freezing, expressed in square metres (m?) and rounded
to two decimal places
X. temperature range reached by frozen products: at the top the maximum value of the war- mest product; at the
bottom the minimum of the highest value of all products
XI. number of this regulation

8 — Filling with products and use of the cabinet (startup)

If the island has been set at a sharp angle during positioning, wait at least three hours before starting it up to allow the
lubricating oil to collect in the compressor. If this instruction is not followed the motor-driven condenser may be damaged
beyond repair. Any swelling of the unit while working does not compromise its proper functioning.

The island may only be started up for the first time when points 3 and 4 have been completed.

With the island turned off, proceed as follows: remove the protective plastic film on the outside and then clean the unit,
following the instructions given in point 11.

Fit the plug in the socket (with the characteristics described in point 5) and operate any remote-control switch that may
have been fitted. A slight operating noise made by the motor and the display turned on indicate that the unit has been
switched on.

The display (FIG. 11) located on the front panel indicates the operating temperature of the island. The instruction booklet
of the electronic controls, to which the display refers, is enclosed with the instruction manual (this device cannot be
tampered with due to a safety password that only a specialized technician can change).

The unit starts its cooling cycle after it has been switched on. The product can be loaded when the temperature shown on
the display is -18°C for frozen packed foods and -20°C for ice cream.
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The unit has been designed to display packed foodstuffs, it must maintain the temperature of the product and must not
lower it, and consequently, the product must only be placed inside the unit if it is already refrigerated and is at its
respective preservation temperature.
Bottles and glass containers or jars full of liquid must not be stored in the BT versions as they may burst.
For a correct preservation of the product, it is advisable:
- Never exceed the maximum load line shown on the inside of the island (FIG. 12):
- Urano: maximum load line = 55 cm by climatic class 3 (25°C RH 60%)
- Gaia: maximum load line = 50 cm by climatic class 3 (25°C RH 60%)
- When an island that is already partially loaded with goods is filled with more products (apart from adhering to the
points referred to above), it is good practice to place the new foodstuffs under the existing ones.
- Each unit is equipped with sliding covers in low-emissivity glass. These are necessary for the proper working, they
must be kept closed (page 4, FIG. 12) and they can be opened only to fill up and take out the products.
The plug-in islands are provided, as a standard fitting, with an electronic control. The thermostat adjustment and the
amount of gas are set in the factory and any tampering with these settings will relieve the manufacturer of all
responsibility.

9 — Prohibitions and prescriptions

Warning: Disconnect the cabinet from the power supply in case it is not used. The power supply has to be disconnected
by the remote-control switch fitted upstream from the power socket.

Warning: It is allowed to stick advertising material on the unit, only if the sheets are thin. It is forbidden to screw thick and
insulating materials on the outer sides of the cabinet.

Warning: IT IS FORBIDDEN TO DRILL THE INTERNAL AND EXTERNAL WALLS OF THE CABINET IN ANY WAY (e.g
to install a superstructure), as the evaporator and condenser tubes running inside the cabinet walls could be damaged.
Warning: Do not expose the unit to atmospheric agents, do not use direct jets of water to clean the unit, do not touch or
use the unit with wet or damp hands or feet.

Warning: Do not remove protective guards or covers that require tools for their removal, do not remove, under any
circumstance, the cover from the switchboard.

Warning: Do not overload the unit, do not get inside the island, do not step onto the sliding covers and do not use them
as shelves for objects.

Warning: Do not use the cabinet without sliding covers and do not leave them open.

Warning: Do not attempt to remove any formation of ice using sharp metal objects.

Warning: The refrigeration system does not cause any chemical alterations to the nature of the water produced by the
defrosting cycle. This water comes only from the vapour contained in the air circulating inside the system. However, the
water produced by the system must be removed via the drainage system or using water conditioning systems that comply
with the laws in force.

Warning: Any use of the unit, not in according to the prescriptions given in this manual, has to be considered dangerous
and the manufacturer cannot be held responsible for any damage that may be caused owing to an improper, incorrect or
unreasonable use of the unit.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit (IEC60335-2-89 and changes)

Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes)

Warning: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their safety.

Warning: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warning: Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

10 — Defrosting of the unit and evaporation of the condensation water

The model Urano-Gaia is equipped with an electronic thermostat.

The formation of ice inside the cabinet depends mainly on ambient conditions (air humidity) and use (frequent opening of

the sliding doors or left open for a long time). It is advisable to defrost the unit following the instruction listed below, when

the thickness of the frost layer exceeds approx. 10 mm or at least once a month. In particularly wet times of the year, the

unit should be defrosted even twice in a month.

Warning: Do not attempt to remove any formation of ice or frost using sharp metal objects.

- Move the products into another cabinet or in a coldroom

- Unplug the unit

- Slide the lids over each other or remove them

- Leave unit to defrost until the walls are free of any lays of frost or ice

- Wipe the condensation water with a sponge or a rag

- Dry and clean the interior cabinet

- Close the sliding covers and fit the plug into the socket. Push the on/off button if necessary. Reach the internal
temperature as written in point 8 before introducing the products back into the cabinet.

Version with hot gas automatic defrost

The defrost takes place each 72 hours. The value is set in the factory and it can be modified if the environmental

conditions are very different from those of the project. The defrost is by hot gas. The condensation water flows through a
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drain into a tray placed into the motor compartment. The evaporation of the water takes place by mean of the coil of the
drain pipe of the compressor.

Warning: Any adjustments or alterations must be realised by technical assistance staff only.

Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes).

11 - Cleaning the unit

Warning: Before cleaning the unit, always cut off the electric power supply.

Clean the unit periodically using neutral detergents and dry it using soft cloth. Do not use inflammable or abrasive
products and do not clean the unit with direct jets of water. When cleaning the inside of the unit, wear protective gloves to
prevent the skin from being into direct contact with the cold parts. Clean the glass covers with a commercially available
window cleaner.

Warning: The top covers are made in low-emissivity glass. Its frame is treated with a lubricating oil. To keep the covers
sliding freely, the frames should be cleaned regularly to remove dust and dirty.

Warning: Turn the unit on again only when it has been ascertained that all the parts are dry (those that have been
removed and those that have not). Reload the unit following the instructions given in Para. 8.

12 — Unit maintenance

Warning: All the operations described in this paragraph must be performed by qualified staff.

Warning: Before proceeding with the maintenance operations, cut off the electric power supply.

Warning: Other maintenance operations, (not described herein) including replacement of lamps with lamps of the same
model, have to be commissioned to authorised centres of assistance or qualified personnel.

A general cleaning operation must be performed on the island at least every three months, therefore the power supply
should be cut off and the unit should be completely emptied. Wait until the ice formed inside the cabinet has melted
completely, then clean them using protective gloves. Before starting-up the unit, check that the internal parts inside the
basin are completely dry. The manufacturer recommends that a general control is carried out once a year by a refrigerator
technician or by an expert.

13 — Emergency situations

Warning — If the island stops or does not start the operation:

- Check for a power failure.

- Check that the plug is fitted properly into the socket.

- Make sure that any protection device (when fitted) upstream from the power socket has been switched on.

If the trouble is not due to any of the above points, empty the unit, place the product in a coldroom provided for product
maintenance and preservation, then call the nearest assistance centre.

Warning — If the unit does not cool sufficiently:

- Check that the sliding covers have not been left open for a long time.

- Check that the unit has been loaded correctly, if not, read Paragraph 8.

- Check that the unit is not close to draughts or sources of heat (see Paragraph 4).

If the problem should persist when all the checks have been carried-out, call the nearest service centre.

Warning — In the event of a gas leak or a fire, cut off the power supply from the unit, do not go near the motor
compartment,. Never use water to put out the flames, but only dry extinguishers.

14 — Accessories

The models Urano and Urano Twin can, on request, be equipped with the following accessories:
- Adhesive price rails

- Wire base dividers

- Internal raised base units

- Internal lighting

- Two shelves superstructure

- Superstructure with promotional lighting

- Additional bumper rail

- Bottom kickplate

- Raised basement

- Back to back kit (only for model Urano)

The above-mentioned accessories should be available at the nearest retailer. The trolley-mounted base, the electric
defrosting and the anti-mist resistances should be fitted by the service staff.

15 - Technical assistance
If help is needed from the technical assistance staff and if mechanical, electrical components or compressors must be
replaced, the user should contact the retailer whom the unit was purchased from, requesting original spare parts.

16 - Dismantling and elimination of cabinet

For environmental reasons and in compliance with the regulations in your country, separate the parts of the cabinet for
disposal and/or recycling.
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All the parts that make up the cabinet are made of materials that are not classifiable as urban waste except for the
metallic parts that are not classified as special waste in most countries. As regards the parts of the refrigeration circuit,
that is the refrigerating gas and lubricating oil, these should not be disposed of carelessly and can be recycled by
specialized centers.

The gas contained in foam polystyrene for thermal insulation of the cabinet is (COy).

This product contains HFC, namely fluoridated gasses, a refrigerating gas with a high Global Warming Potential
(GWP) regulated by the Kyoto protocol.

Oscartielle equips its plug-in cabinets with the following types of refrigerating gasses:

R 452A; GWP (109 = 2140

R 404A; GWP (100) = 3750

This unit is hermetically sealed and the refrigerating gas load is under 3 kg.

For this reason it is not subject to the requisite of an installation booklet and periodic inspections for leakag e of
the refrigerating gas (presidential Decree no. 147 of February 15th 2006, Art. 3 and 4).

17 — Manufacturer’s declaration (no starting up)

The models described above are manufactured also to be assembled with other machinery to obtain a new machinery as
specified by directive 2006/42/CE. Therefore the manufacturer declares that it is not allowed to start up the machinery
until the machinery which it will be incorporated in, or which will become part of, is declared as complying with the
conditions of directive 2006/42/CE and national laws transposing the same directive, in other words until the machinery
which this declaration refers to, will make up a whole with the final machinery.

18 — Multiplexing instruction for Urano back to back

Before starting to multiplex two cabinets Urano back to back, remove the protective film on the plates.

Turn the feet in order to obtain a perfect alignment of the units. Then proceed as per following instruction (FIG: 14)

1. Fix top spacers on the back of one case. Holes are already predisposed.

2. Bring near the other case and ensure that they are perfectly aligned. Do not screw the top spacers to the other case.
3. Remove the dowels as per FIG. 14, only in case of external lights or any other accessory

4. Assemble the top carter and screw only side spacers (3 pieces each side) to both cases. Holes are already drilled.
5. Install side carters.

6. Install cover using a drop of silicon (only in case of external lights or any other accessory)

19 — Electrical diagrams

The electrical diagram of the electronic control is enclosed to this manual. The electrical diagrams are on FIG.15-16.
Legend:

CE = Electronic device

TR = Transformer 230V / 12V
M1 = Compressor

ST = Temperature probe

R2 = Anti-mist heater

R3 = Dripping heating

EV = Solenoid

IL = Lights

F= Phase

20 - Conformity Declaration

A copy of the declaration of product conformity can be requested by filling in the form available a the internet address:
http://www.oscartielle.it/conformity
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Installatione, maintenance

The installation of the refrigerated cabinet, as well as maintenance, must be performed by skilled technicians.
During the execution of the maintenance officers are required to operate in accordance with the instructions
contained in the instruction manual.

Before performing any ELECTRICAL or MECHANICAL maintenance on the refrigerator, the technician in charge
must be sure that there is no power supply.

The technicians in charge of performing maintenance and needs to work on the components and parts inside the
refrigerated cabinet are exposed to mechanical hazards.

Periodic cleaning of the refrigerated cabinet
Periodic cleaning of the refrigerated cabinet must be carried out on the cabinet that is not working and with power
switched off.

The following personal protective equipment are compulsory for technicians who work on the counter

Symbol Description

Eyes protection

Protective gloves

Safety Shoes

@20

Safety Symbols for immediate notification of dangerous situations and prohibitions

Symbol Description

Forbidden to carry out repairs and adjustments on moving objects

Do not remove the safety guards of the refrigerated cabinet

Do not extinguish with water

May not operate on objects under tension

Risk of crushing hands

P AR &

Safety

The refrigerated cabinet and its instruction manual were made in compliance with the directives, harmonized
standards and regulations applicable to safety.

If the customer or technicians who make service on the refrigerated cabinet should find residual risks, they must
promptly report it to the manufacturer, who after verifying the effective size of the risks, will remove them properly.

Protection devices
The counter refrigerator is equipped with protective devices for users.




IMPORTANT NOTICE

Read prior to installation and keep this information

This product made by Oscartielle S.p.A. is covered by Directive 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) known in Italy as RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) designed to halt the increase of this type
of waste and promote recycling as well as decreasing disposal.

The symbol of the crossed-out waste bin that appears on the rating plate declares:

- that the product was put in circulation after January 1, 2011 (reference date valid in
Italy only, Law 25/2010, LD 194/2009)

- that the product is subject to separate collection and must not be treated like normal
domestic waste or sent to dumps for disposal.

The user is required to delivery the product for disposal to the collection center specified by the local
authorities for recovery and recycling of professional WEEE (RAEE). In case of trade-in of the old product for
a new one, the user can ask the seller to take delivery of the old one, no matter what the brand.

The manufacturer is responsible for making recovery, disposal and treatment of its products feasible at the
end of their useful life, either directly or via a collective system.

Violations of the regulation call for specific sanctions, to be established autonomously by each EU member
country with its own legislation, binding equally on all those subject to its laws.

Oscartielle S.p.A. in considering this product a WEEE (RAEE), interprets the guidelines of Orgalime, which
takes account of the application, in Italian legislation, with Legislative Decree n0.49/2014 and no.27/2014, of
directives 2012/19/CE, and 2011/65/CE (RoHS), relative to the use of hazardous substances in electric and
electronic devices.

For further information see your Municipal Authorities, the Seller or the Manufacturer.

The directive does not apply to products sold outside the European Community.



FRANCAIS

1 - Description du meuble frigorifique

Les Tlots groupe logé Urano et Gaia sont construits en modules uniques non canalisables, mais approchable. Le meuble
peut étre installé seul, dos a dos ou est disponible dans la version TWIN. Tous les flots ont un systeme de réfrigération
statique, avec évaporateur a tubes dans la cuve et glaces coulissantes en verre faible émissivité. Les caractéristiques
esthétiques générales ainsi que les dimensions maximums sont clairement illustrées FIG.1. FIG. 2 illustre la position en
bloc et les distances entre les meubles juxtaposées.

2. Transport du meuble frigorifique

Le meuble est équipé de pieds en plastique (ou emballage en cage de protection, sur demande) qui en permettent le
déplacement avec un chariot élévateur a fourche. Les pieds doivent étre retirés avant l'installation du meuble. Ces
manceuvres de déplacement doivent étre effectuées par des techniciens autorisés.

Les points de soulévement ou insérer les fourches pour la manutention sont indiqués dans la FIG. 2.

3 - Réception et stockage

Attention: Pour ne pas endommager le groupe frigorifique, le meuble doit étre transporté et stocké uniqguement en
position de service. Le non-respect des prescriptions implique la perte des droits de garantie.

A la livraison, assurez-vous que le meuble n'a pas été endommagé et vérifiez I'état de I'emballage. Si ce dernier a été
endommagé, vérifiez-en le contenu en présence de l'agent de transport.

Le meuble frigorifique doit étre protégé des intempéries, la température de stockage doit se situer entre -25°C et +55°C et
I'humidité de I'air doit étre comprise entre 30% et 95%.

Les opérations qui doivent étre effectuées pour 6ter I'emballage doivent étre exécutées avec le plus grand soin car dans
I'emballage méme se trouvent des piéces particulieres et/ou des accessoires nécessaires pour compléter l'unité en
question (porte - prix, diviseurs, etc.).

Libérer I'Mlot du bridage, couper les feuillards, 6ter I'emballage en carton, polystyréne et les pieds en plastique pour le
déplacement (FIG. 4).

Positionner I'flot exactement a I'endroit ou I'on souhaite l'installer.

Attention: Au cas ou la marchandise arriverait endommageée, il faut prévenir immédiatement la Société qui décline toute
responsabilité si le signalement des dommages est effectué avec retard.

Tout dommage subi par le meuble pendant le transport ou le stockage ne peut étre attribué au fabricant.

4 - Installation et conditions ambiantes

L'lot devra étre posé sur un sol parfaitement plat: a pleine charge, le meuble ne doit pas osciller (FIG. 6).

Il est formellement interdit d'installer ce meuble frigorifique dans des locaux ou sont présentes des substances gazeuses
explosives.

En outre, utiliser ce meuble frigorifique en plein air ou I'exposer a la pluie est inapproprié (FIG. 5).

Les performances du meuble se réferent (selon la normative internationale EN ISO 23953-1/2) a la classe climatique 3
prévoyant une température ambiante de 25°C avec une humidité relative de 60%

Il est recommandé de laisser un espace de 3 cm entre le meuble frigorifique et le mur ou entre un éventuel
encombrement afin de pouvoir garantir une bonne circulation de I'air dans le condenseur. Pour la disposition en bloc voir
la FIG. 2. La présence d'objets devant la grille de protection du condenseur peut compromettre le bon fonctionnement du
meuble frigorifique, donc il faut tenir une distance de 3 cm (FIG. 7) (IEC60335-2-89 et variantes). Si les conditions
ambiantes sont différentes de celles qui étaient prévues ou bien si les étalages sont exposés a des rayonnements de
chaleur, les performances pourront étre inférieures a celles qui étaient prévues.

5 - Branchement électrique

Le branchement électrique doit étre effectué par un personnel qualifi€, comme prévu par la loi. Pour le branchement voir
le schéma électrique dans la FIG.15-16.

A l'origine de l'alimentation il faut installer un dispositif omnipolaire magnétotermique/différentiel avec ouverture du
contact de 3 mm. avec puissance d’interruption adéquate.

Attention: Avant de brancher le meuble frigorifique au réseau électrique, s'assurer que la tension d'alimentation
corresponde bien a celle qui est indiquée sur la plaquette d'immatriculation (considérez que les variations maximums de
tension d'alimentation tolérées sont de +/-10%). Vérifier que le raccordement électrique soit fait avec des cables de
section et de longueur en mesure de supporter le courant et la puissance absorbée par I'llot (Point 6).

Les meubles frigorifiques groupe logé sont pourvus d'une fiche et d'un cable de 2,5 m. de longueur (FIG. 8). Il est donc
nécessaire de ne pas dépasser cette mesure pour le branchement a la prise murale. L'lot doit étre branché a sa propre
prise de courant fixe (et non avec des cables de rallonge ou des prises multiples). Le cable doit étre bien tendu, dans une
position qui soit a I'abri des chocs, non a proximité de liquides ou d'eau, ou de sources de chaleur et il ne doit pas étre
abimé. En cas de rupture du cable d'alimentation du meuble frigorifique, il doit étre remplacé par le fabricant ou par une
entité en charge de celle-ci. La fiche doit rester accessible méme apreés l'installation du meuble.

Attention: L'installation doit étre effectuée par du personnel qualifié et étre conforme aux normes concernant les
installations électriques qui sont en vigueur dans les pays de destination du meuble frigorifique (Normes et lois sur la
sécurité concernant les installations électriques, normes et lois contre les accidents du travail et contre les incendies,
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directives). Une installation non correcte peut causer des dommages a des personnes, animaux ou choses envers
lesquels le fabricant n'a aucune responsabilité.

Il est obligatoire de raccorder le meuble frigorifique a la prise de terre avec contact a terre. Le fabricant décline toute
responsabilité au cas ou cette norme contre les accidents du travail ne serait pas respectée. Dans le cas ou le meuble
frigorifique devrait étre installé loin d'une prise de courant, il faut prévoir un raccordement qui soit conforme aux normes
en vigueur. |l est absolument interdit d'utiliser des fiches-adaptateurs. Le fabricant décline toute responsabilité pour
tout dommage causé a des personnes ou a des choses provoqué par une installation non correcte.

6 - Caractéristiques techniques

Le meuble frigorifique est accompagné d'une enveloppe en plastique contenant le présent manuel d'instructions qui doit
étre impérativement conservé. Il contient en effet les données techniques, les schémas électriques et les tableaux
concernant ce meuble.

Les données techniques du meuble frigorifique sont en outre représentées sur la plaguette d'immatriculation (FIG. 9) qui
indique:

1. Nom et adresse du fabricant

2. Désignation commerciale du meuble

3. Code correspondant au meuble

4. Numéro de matricule du meuble

5. Tension d'alimentation

6. Fréquence d'alimentation

7. Courant maximum absorbée

8. Puissance maximum absorbée

9. Puissance maximum absorbée pendant la phase de dégivrage

10. Puissance d'éclairage standard

11. Surface d'exposition utilisable

12. Type de gaz frigorigéne avec lequel l'installation fonctionne

13. Masse de gaz frigorigéne avec laquelle chaque installation est chargée

14. Catégorie climatigue ambiante et température de référence

15. Classe de fonctionnement

16. Catégorie de protection de l'installation électrique

17. Numéro de commande avec lequel a été produit le meuble

18. Numéro d'ordre avec lequel a été mis en production le meuble

19. Année de production du meuble

20. Puissance chauffante

21. QR code

22. Marque EAC

Attention : la plaquette d'immatriculation et les étiquettes portant des instructions ne doivent en aucun cas étre enlevées.
Le fabricant décline toute responsabilité au cas ou cette prescription ne serait pas respectée.

Nous déclarons que cet appareil est conforme au Décret de Loi du 25/01/1992 n°108, application de la Directive CEE
89/109 concernant les matériaux et les objets destinés a étre en contact avec des produits alimentaires.

7 - Etiquette énergétique (le cas échéant) Fig.10
I. code QR
Il. marque ou nom du fournisseur
1l. identifiant du modéle du fournisseur
IV. échelle des classes d'efficacité énergétique A a G
V. classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément a I'annexe |
VI. AE en kWh par an, arrondi au nombre entier le plus proche
VII. somme des surfaces d'exposition a des températures de fonctionnement pour la réfrigéra- tion, exprimée en métres
carrés (m?) et arrondie a la deuxieme décimale.
VIIl. plage de température atteinte par les produits refroidis : en haut la valeur maximale du pro- duit le plus chaud ; en
bas la valeur minimale du produit le plus froid
IX. somme des surfaces d'exposition a des températures de fonctionnement pour la congéla- tion, exprimée en métres
carrés (m?) et arrondie a la deuxieme décimale
X. plage de température atteinte par les produits congelés/surgelés : en haut la valeur maxi- male du produit le plus
chaud ; en bas e minimum de la valeur la plus haute parmi tous les produits
XI. numéro du présent réglement

8- Chargement des produits et utilisation du meuble frigorifique (mise en marche)

Si I'Tlot a été fortement incliné lors de la mise en place, attendre au moins trois heures avant la mise en marche, afin de
permettre au lubrifiant de se recueillir dans le compresseur! Si cette prescription n'est pas respectée, le moteur de
condensation pourrait subir des dommages irréversibles.

Le renflement qui se forme éventuellement pendant le fonctionnement n’affecte pas la fonction des appareils.

L'flot pourra étre mis en marche pour la premiére fois seulement aprées avoir exécuté les points 3 et 4.

A Tlot éteint commencer par 6ter les protections en film plastique présentes a I'extérieur, aprés quoi, effectuer un premier
nettoyage (en suivant les instructions mentionnées au point 11).

23



Puis insérer la fiche dans la prise de courant (en respectant les instructions mentionnées au point 5) et actionner
I'éventuel interrupteur d'insertion monté a distance. Les légers bruits de fonctionnement émis par le moteur et I'écran qui
s'allume indiquent la mise en marche du meuble frigorifique.
L'écran (FIG. 11) placé sur le carter avant indiquera la température de fonctionnement de I'ilot. Le livret d'instructions des
commandes électroniques qui concerne I'écran est joint au livret d'instructions (ce dispositif est protégé de toute effraction
par un mot de passe de sécurité que seul un technicien spécialisé est en mesure de contourner).
Le meuble frigorifiqgue commence son cycle de refroidissement et il est possible d'y placer les produits quand la
température affichée sur I'écran indique -18°C pour les produits surgelés et -20°C pour les glaces.
Ce meuble frigorifique a été réalisé pour exposer des produits alimentaires préemballés, il doit maintenir la température
des produits et ne doit pas la faire baisser. Le produit doit donc étre placé a l'intérieur uniqguement s'il est déja refroidi a la
température de conservation.
Ne pas conserver de bouteilles et/ou de récipients en verre, ni de récipients remplis de liquides car il peuvent éclater ou
exploser.
Pour une conservation optimale des produits, il est recommandé de:
- Ne jamais dépasser la ligne de chargement maximum indiquée a l'intérieur de Ilot (FIG. 12):
- Urano: 55 cm = ligne de chargement maximum pour la catégorie climatique 3 (25°C RH 60%)
- Gaia: 50 cm = ligne de chargement maximum pour la catégorie climatique 3 (25°C RH 60%)
- Quand on remplit un flot déja chargé de marchandise (en plus de respecter les points mentionnés ci-dessus), il est
conseillé de placer les nouvelles denrées alimentaires en dessous de celles qui étaient déja présentes.
- Tous les ilots ont des glaces coulissantes en verre faible émissivité nécessaires pour le correct fonctionnement. I
faut ouvrir les coulissantes exclusivement pour insérer et prélever les produits.(FIG. 12 page 4)
Les Tlots groupe-logé de série sont pourvus de commande électronique, le réglage du thermostat et la charge de gaz sont
programmeés en usine, le fabricant décline toute responsabilité s'il y a violation de ces programmations.

9 - Interdictions et prescriptions

Attention: Débrancher le meuble frigorifique si il n’est pas utilisé. L’interrupteur en amont de la prise de courant doit
sectionner I'alimentation électrique.

Attention: N’appliquez que des affiches publicitaires en feuille mince. Les matériaux épais et isolants ne doivent pas étre
ViSSés aux parois extérieures.

Attention: IL EST INTERDIT DE PERCER DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT LES PAROIS DU MEUBLE AUSSI
BIEN INTERNES QU'EXTERNES (par exemple pour appliquer une superstructure); on risquerait d'abimer les tuyaux de
I'évaporateur et du condenseur insérés dans les parois du meuble.

Attention: Ne pas exposer le meuble frigorifiqgue aux agents atmosphériques, ne jamais utiliser de jet d'eau direct pour
nettoyer le meuble, ne pas toucher et ne pas utiliser le meuble en ayant mains ou pieds humides ou mouillés.

Attention: Ne pas enlever protections ou couvertures qui ont besoin d'outils pour étre 6tés, il ne faut en aucun cas o6ter la
couverture du panneau électrique.

Attention: Ne pas charger le meuble frigorifique avec des poids excessifs, ne pas entrer a l'intérieur de Iilot, ne pas
marcher sur les coulissants ni les utiliser comme étagéres pour objets.

Attention: Ne pas utiliser le meuble frigorifique sans coulissants ou avec coulissants ouverts.

Attention: Ne pas essayer d'dter d'éventuelles formations de givre ou de glace avec des objets métalliques pointus.
Attention: L'installation frigorifique ne comporte aucune modification chimique de l'eau du dégivrage produite par Ilot.
Cette derniére provient exclusivement de la vapeur contenue dans l'air qui circule a l'intérieur. Dans tous les cas, il est
nécessaire que l'eau produite par ces installations soit toujours écoulée dans le réseau des égouts ou dans d'éventuelles
installations d'épuration des eaux en conformité avec les lois en vigueur.

Attention: Tout usage qui n'est pas indiqué de fagon explicite dans ce manuel est & considérer dangereux et le
fabriqguant ne peut donc pas étre retenu responsable pour des dommages provenant d'un usage non approprié, non
correct ou déraisonnable.

Attention: Ne pas endommager le circuit réfrigérante (IEC60335-2-89 et variantes)

Attention: Ne pas utiliser dispositifs électriques dans le compartiment alimentaire du meuble frigorifique. In cas de utilise,
seulement si conseillé du fabricant (IEC60335-2-89 et variantes)

Attention: Le meuble ne peut pas étre utilisé par personnes (inclus enfants) avec réduit capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou sans expérience ou connaissance, si ils ne sont pas été instruit sur 'usage du meuble. lls
doivent étre controlé par une personne responsable pour leur sécurité.

Attention: Les enfants ne pouvons pas jouer avec le meuble frigorifique.

Attention: Ne pas entreposer de matieres explosives, telles que les aérosols propulseurs inflammables dans cet
appareil.

10 - Dégivrage du meuble et évaporation de I'eau de condensation

Le meuble Urano-Gaia est pourvu avec thermostat électronique.

La formation de givre dans la cuve dépend essentiellement des conditions ambiantes (humidité de I'air) et de I'utilisation
(ouverture fréquente du couvercle ou couvercle restant ouvert). |l faut dégivrer le meuble, en suivant les instructions
suivantes, quand la couche de givre excéde les 10 mm d’épaisseur ou au moins une fois par mois. Pendant les périodes
de I'année particuliérement humides, il faut dégivrer méme deux fois par mois.

Attention: ne pas 6ter la couche de glace ou de givre avec des objets ou des outils pointus.

- Placer les produits dans un autre meuble frigorifique ou dans une chambre frigorifique.

- Débrancher I'ilot de I'alimentation électrique
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- Ouvrire les coulissants un sur 'autre ou les enlever

- Laisser dégivrer 'appareil afin que la cuve est libre de givre ou de glace.

- Ramasser 'eau de dégivrage avec un tissu absorbant ou une éponge

- Sécher et nettoyer l'intérieur du meuble

- Refermer les coulissantes supérieures, brancher le cable d’alimentation a la prise de courant. Si nécessaire appuyer
sur la touche ON/OFF. Atteindre la température interne indiquée au point 8 avant de placer de nouveau les produits
dans le meuble.

Version avec dégivrage automatique a gaz chaud

Le dégivrage advient tous le 72 heurs: ce valeur est établi chez I'usine et il est modifiable si les conditions ambiant sont

trés différentes de quelles du projet. Le dégivrage est a gaz chaud. L’eau de condensation s’écoule a travers d’une rigole

dans un bac a c6té de l'unité frigorifique. L’évaporation de I'eau advient par la serpentine du tuyau de vidange du

compresseur.

Attention: Tout réglage et/ou modification doivent étre effectués exclusivement par le personnel du service aprés-vente.

Attention: Ne pas utiliser dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage différent de les conseillé du fabricant

(IEC60335-2-89 et variantes).

11 - Nettoyage du meuble frigorifique

Attention: Avant de procéder au nettoyage du meuble, débrancher I'alimentation électrique. Nettoyer périodiquement le
meuble avec des détergents neutres et I'essuyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits inflammables ou
abrasifs, ne pas utiliser de jet d'eau direct. Quand on procéde au nettoyage de la partie interne du meuble, utiliser des
gants de protection de fagon a ne pas avoir la peau en contact direct avec les parties froides.

Nettoyer les coulissants avec un lave-vitre en vente dans le commerce.

Attention: les coulissantes sont en verre faible émissivité. Le chassis de glissement est prévu d’'un spécial lubrifiant. Pour
qu'ils glissent bien, nettoyez régulierement le chassis.

Attention: Remettre en marche le meuble frigorifigue uniquement aprés s'étre assuré que les différentes parties, qui
avaient été 6tées ou non, soient bien seches. Recharger I'ilot en suivant les indications mentionnées au point 8.

12 - Entretien du meuble frigorifique

Attention: Il est conseillé de faire exécuter toutes les opérations d'entretien du meuble frigorifigue par du personnel
qualifié.

Attention: Avant de procéder a I'entretien du meuble, débrancher I'alimentation électrique.

Attention: Les autres opérations d'entretien qui ne sont pas décrites dans les points précédents y compris le
remplacement des lampes avec des lampes du méme modéle, doivent étre demandées aux centres de services aprés-
vente autorisés ou au personnel autorisé.

Tous les trois mois, procéder au nettoyage général de IMlot, débrancher d'abord l'alimentation électrique, vider [lot
complétement. Attendre que la glace qui s'est formée sur les parois internes de la cuve ait complétement fondu et ensuite
le nettoyer soigneusement avec des gants. Nous conseillons effectuer un contréle général une fois par an par un
technicien frigoriste ou par du personnel qualifié.

13 - Situations d'alerte

Attention: Dans le cas ou I'llot s'arréterait de fonctionner ou ne se mettrait pas en marche:

- Vérifier qu'il n'y ait pas un black-out électrique.

- Vérifier que la fiche soit bien insérée dans la prise.

- Vérifier (quand il est présent) que le dispositif de protection en amont de la prise de courant soit bien inséré.

Si le motif de l'interruption électrique ne dépend pas de ces circonstances, appeler le service aprés-vente le plus proche

et vider le meuble frigorifique en remettant les produits dans des chambres frigorifiques qui puissent en maintenir la

température de conservation.

Attention: Si le meuble frigorifique ne refroidit pas suffisamment :

- Vérifier que les coulissantes ne sont pas restés ouverts trop longtemps.

- Vérifier que le meuble ait été correctement chargé et que les prises d'air ne soient pas obstruées, dans le cas
contraire, lire le point 8.

- Vérifier que le meuble frigorifiqgue ne soit pas a proximité de courants d'air ou de sources de chaleur (voir point 4).

Si le probleme persiste aprés toutes ces vérifications, adressez-vous au service apres-vente le plus proche.

Attention: En cas de fuite de gaz ou d'incendie, ne pas s'approcher de la loge du moteur, débrancher le meuble

frigorifique de l'alimentation électrique. Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les flammes mais uniqguement des extincteurs a

sec.

14 - Accessoires

Les Tlots Urano et Urano Twin peuvent avoir sur demande les accessoires suivants:
- Porte prix adhésifs

- Séparations en fil

- Bases intérieurs relevés

- Eclairage intérieur cuve

- Superstructure avec deux étageres

- Superstructure pour éclairage promotionnelle

- Parechoc additionnel
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- Soubassement perimetrale

- Soubassement relevé

- Kit dos a dos (disponible exclusivement pour modéle Urano)

Dans le cas ou vous seriez intéressés par l'achat de I'un des accessoires susmentionnés, veuillez contacter le revendeur
le plus proche ou directement au fabricant.

15 - Assistance technique

Dans les cas ou une intervention du personnel technique d'assistance serait nécessaire et s'il y a lieu de devoir remplacer
des piéces mécaniques, électriques ou bien des compresseurs, l'usager devra contacter le fournisseur chez lequel le
meuble frigorifique a été acheté et demander des piéces de rechange originales.

16 - Elimination du meuble

Dans le respect de I'environnement et en conformité aux normes en vigueur du pays, subdiviser les différentes parties du
meuble pour la démolition et/ou la récupération.

Toutes les parties constituant le meuble ne sont pas assimilables aux déchets solides urbains a I'exception des parties
métalliques qui ne sont pas considérées comme spéciales pour la plus part des pays de destination. En ce qui concerne
les composants du circuit de réfrigération c’est-a-dire le gaz réfrigérant et les huiles pour la lubrification, ils ne doivent pas
étre dispersés dans la nature, mais récupérés dans des centres spécialisés.

Le gaz contenu dans le polyuréthane expansé pour isolement thermique du meuble frigorifique est (COz).

Ce produit contient du HFC, c’est-a-dire des gaz fluorés, réfrigérant & haute valeur d’effet de serre (GWP),
disciplinés par le protocole de Kyoto.

Oscartielle utilise dans les meubles produits avec unité frigorifique incorporée les types de réfrigérant suivants:

R 452A; GWP (100) = 2140

R 404A; GWP (100) = 3750

Cet appareil est fermé hermétiguement et la charge de réfrigérant est inférieure a 3 kg.

Il nest donc pas soumis a I'obligation de livret d’installation, ni a de vérifications périodiques des fuites de
réfrigérant (Décret du Président de la République n. 147 du 15 Février 2006, Art. 3 et 4).

17 - Déclaration du fabricant (Interdiction de mise en service)

Les modeles décrits ci-dessus sont construits également avec la possibilité d'étre assemblés avec d'autres appareils
dans le but de construire une installation qui soit prise en considération par la Directive 2006/42/CE.

Le Fabricant déclare donc qu'il n'est pas permis de mettre en service I'appareil tant que l'installation dans laquelle il sera
incorporé ou dont il sera un composant n'aura pas été identifiée et déclarée conforme aux conditions de la Directive
2006/42/CE et a la législation nationale ou elle est en vigueur, c'est-a-dire jusqu'a ce que l'appareil faisant objet de la
présente déclaration soit incorporé et fasse partie de l'installation finale.

18 — Assemblage des meubles Urano dos a dos

Avant de débuter la canalisation des meubles Urano dos a dos, Oter les protections périmétrales transparentes sur les
soubassements.

Rapprocher les meubles et régler les pieds d'appui pour obtenir un alignement parfait. Ensuite suivre les instructions
suivantes (FIG. 14)

1. Fixer les entretoises sur la partie supérieure du meuble frigorifique ou se trouvent les troues.

2. Rapprocher les meubles et régler les pieds d'appui pour obtenir un alignement parfait. Ne pas visser les entretoises
supérieurs a l'autre meuble.

3. Oter les chevilles indiquées seulement en cas de présence de lampes extérieurs ou accessoires, voir FIG. 14.

4. Assembler le soubassement supérieur et visser seulement les entretoises latérales (3 entretoises par chacun c6té) aux
deux meubles. Les troues sont déja prédisposés.

5. Assembler les soubassements latérales.

6. Coller I'enjouliver avec une goutte de silicone (seulement en cas de présence de lampes extérieurs ou accessoires)

19 - Schémas électriques

Le schéma électrique de la commande électronique est joint au livret. Les schémas électriques sont dans la FIG.15-16.
Légende:

CE = Commande électronique

TR = Transformateur

M1 = Compresseur

S1= Sonde température

R2 = Resistance antibuée

R3 = Resistance goutte-d’eau
EV = Solénoide

IL = Eclairage

F= Phase

20 - Déclaration de Conformité
Il est possible de demander une copie de conformité du produit en remplissant le formulaire téléchargeable a I'adresse
internet: http://www.oscartielle.it/conformity
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Installation, maintenance

L'installation du meuble réfrigérée, ainsi que la maintenance doivent étre effectuées par des techniciens qualifiés.
Pendant I'exécution des officiers de maintenance sont nécessaires pour fonctionner en conformité avec les
instructions contenues dans le mode d'emploi.

Avant d'effectuer toute opération de maintenance ELECTRIQUE ou MECANIQUE sur le meuble frigorifique, le
technicien responsable doit étre bien sure que le meuble es sans alimentation électrique.

Les techniciens chargés de procéder a I'entretien et a opérer sur les composants et pieces a l'intérieur du meuble
frigorifique sont exposés a des risques mécaniques.

Nettoyage périodique du meuble
Un nettoyage périodique du meuble frigorifique doit étre effectué quand le courant est coupé.

Equipement de protection individuelle obligatoire pour les techniciens qui travaille sur le meuble
frigorifique

Symbole Description

Protection des yeux

Gants de protection

Chaussures de sécurité

Symboles de sécurité pour la notification immédiate des situations dangereuses et interdictions

Symbole Description

Interdit de procéder & des réparations et des ajustements sur les objets en
marche

Ne pas enlever les dispositifs de sécurité du meuble frigorifique

Ne pas éteindre avec de l'eau

Ne pas travailler avec objets sus tension

Risque d'écrasement des mains

Sécurité

Le meuble frigorifique et son mode d’emploi pour I'utilisation ont été faites en conformité avec les directives, les
normes harmonisées et reglements applicables a la sécurité.

Si le client ou techniciens qui faisons la réparation du meuble devrait trouvez des risques résiduels, ils doit
promptement signaler au fabricant, qui, apres vérification de la taille effective des facteurs de risque, va les
supprimer correctement.

Les dispositifs de protection
Le meuble est équipé de dispositifs de protection pour les utilisateurs.




AVIS IMPORTANT

alire avant l'installation et a conserver!

Pour ce produit de la Oscartielle S.p.A. s’applique la Directive 2012/19/CE DEEE
(Déchets d'équipements électriques et électroniques) connue en Italie comme RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) et visant a freiner
laugmentation de ces déchets, a promouvoir leur recyclage, a réduire la quantité de
déchets a éliminer.

Le symbole du bidon barré avec une croix qui apparait sur I'étiquette du produit
déclare:

- le produit a été mis en circulation aprés le 1 janvier 2011 (date de référence
seulement pour I'ltalie, loi 25/2010, DL 194/2009)

- le produit rentre dans l'obligation d’'un ramassage séparé et il ne peut pas étre traité
comme un déchet domestique, ni étre donné a la décharge.

C’est I'utilisateur qui est responsable de la livraison du produit, destiné a I'élimination, au centre de
ramassage spécifié par l'autorité locale pour la réutilisation et le recyclage DEEE (RAEE) professionnels. En
cas de remplacement du produit avec un autre nouveau, l'utilisateur peut demander au vendeur le retrait du
vieux produit, indépendamment de sa marque.

C’est le fabricant qui est responsable de rendre faisable la réutilisation, I'élimination et le traitement de fin de
vie de son propre produit par voie directe ou par l'intermédiaire du systeme collectif.

Les violations a la normative prévoient des sanctions spécifiques, établies en autonomie, avec sa propre
législation, par chacun des états appartenant a la CE et contraignant conformément tous ceux dont la
directive s’applique.

Oscartielle S.p.A. en considérant ce produit un DEEE (RAEE), se fait linterpréte des lignes guide
d'Orgalime, en tenant compte de la transposition, de la part de la législation italienne, avec le DL n° 49/2014
et n° 27/2014, aussi bien de la Directive 2012/19/CE, que de la Directive 2011/65/CE (RoHS) relative a la
limitation de [I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques.

Pour d'autres renseignements, contacter I'Autorité Municipale, le Vendeur, le Fabricant.

La directive ne s'applique pas au produit vendu hors de la Communauté Européenne.



DEUTSCH

1 - Beschreibung der Kuhltruhe

Die steckerfertigen Kihltruhen werden in Modulen mit einer. Diese Kuhltruhen sind nicht kanalisierbar, sondern in Reihen
oder Block aufstellbar. Das Mobel kann als Einzelgerat oder Ricken am Ruicken gestellt werden oder ist in der
Ausfuhrung TWIN verfugbar. Die Kuhltruhen sie sind mit Stiller Kuhlung und eingebauten Verdampferrohren in dem
Innenbehalter ausgestattet. Die gesamte Gerate sind mit obere Schiebedeckel aus Warmeschutzglas mit Low Emissivity
Beschichtung ausgerustet. Die allgemeinen Eigenschaften und die Abmessungen sind in den Abb. 1 beschrieben. Die
Abb. 2 zeigt die Blockaufstellung und die zugehdorige Abstande unter die Mobeln.

2 —Transport der Truhe

Die Truhe wird auf FiRRen (auf Anfrage auch im Holzverschlag) angeliefert, ein Transport mit Gabelstaplern ist somit
mdoglich. Die FuRen sollen bevor der Installation entfernt werden. Der Transport sollte nur durch Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Die Anschlagpunkte zum Umschlag werden in der ABB. 2 angefuhrt.

3 —Warenempfang und Einlagerung

Achtung: um das Kihlaggregat vor Schaden zu bewahren, darf das Gerat nur in Gebrauchslage transportiert und
gelagert werden. Nichtbeachtung hat den Verlust der Gewahrleistung zur Folge.

Beim Warenempfang versichern Sie sich bitte, dass die Verpackung der Kihltruhe keinen Transportschaden erlitten hat.
Wenn Sie Schaden feststellen, kontrollieren Sie bitte den Inhalt im Beisein des Spediteurs.

Die Kuhltruhe muss vor Umwelteinfliissen geschuitzt werden und bei einer Raumtemperatur zwischen +55°C und —25°C
mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% bis 95% gelagert werden.

Das Entpacken sollte nur durch Fachpersonal und mit besonderer Vorsicht vorgenommen werden, da in der Truhe auch
Zubehore (wie Preisschienen, Trennteile, usw) und Montagezubehér gelagert sind.

Entfernen Sie erst die Verpackung aus Karton, die Haltebligel und die Abdeckungen aus Polystyrol, schneiden die
Umreifungen und entfernen die FuRen (Abb. 4, Seite 2).

Stellen Sie die Truhe genau an der gewiinschten Stelle auf.

Achtung: Im Falle des Empfangs von beschadigter Ware, benachrichtigen Sie bitte unverziglich den Lieferanten. Bei
verspateter Meldung von Mangeln lehnt der Hersteller jegliche Verantwortung ab. Schaden, die durch den Transport
und/oder falsche Lagerung entstanden sind, der Hersteller nicht zu verantworten.

4 — Inbetriebnahme und Einsatzbedingungen

Fur einen korrekten Betrieb soll die Kuhltruhe exakt “im Wasser* ausgerichtet sein (Abb. 6).

Es ist strengstens untersagt, das Kihimébel in RAumen mit Sprenggasbehéltern einzusetzen.

Des Weiteren darf die Kuhltruhe nicht im Freien gelagert werden (Abb. 5).

Die Leistungen des Kuhimobels beziehen sich (gemafR der internationalen Norm EN ISO 23953-1/2) auf die
Raumklimaklasse 3, die eine Raumtemperatur von 25°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 60% vorsieht.

Es muss auf der Rickseite mindestens eine Abstand von 3 cm ab der Wand oder einem eventuellen anderen
Raumbedarf fiur die Abkihlung und die Wartung des Verflissigers vorhanden sein. Fur die Blockaufstellung beziehen
sich auf Abb. 2. Die Aufstellung von Gegenstande vor dem Schutzgitter des Aggregates kann den ordnungsgemafen
Betrieb der TK-Truhe benachteiligen, deswegen es wird empfohlen einen Abstand von 3 cm zu halten (Abb. 7)
(IEC600335-2-89 und Veranderungen). Wenn die Raumbedingungen anders sind als die vorgesehenen , z. B. die Truhen
Warmestrahlung ausgesetzt sind, so kdnnen niedrigere Leistungen als die Nennwerte eintreten.

5 — Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschlul3 soll unbedingt durch fachlich qualifiziertem Personal und gemaf den im Bestimmungsland des
Kiuhimdbels geltenden Normen fiir Elektrotechnik ausgefiihrt werden. Bitte siehe die elektrische Schema auf ABB.15-16.
Am Anfang der Speiseleitung, es ist notwendig eine allpolige magneto-thermische/differentiale Vorrichtung mit 3 mm
Offnen der Abschaltung und mit angemessener Abschaltleistung zu installieren.

Achtung: Bevor die Truhe an das Stromnetz angeschlossen wird, muss Uberprift werden, ob die Spannung dem
Nennwert auf dem Datenschild entspricht (es sind hdchstens Stromschwankungen von +/-10% zugelassen) und ob
Querschnitt und Lange der Kabel geeignet sind, um die Aufnahmeleistung der Truhe gewéhrleisten zu kdnnen (Punkt 6).
Die Truhen mit eingebautem Aggregat werden mit einem 2,5 m langen Kabel und entsprechendem Stecker geliefert
(Abb.8), deshalb soll dieser Abstand zwischen Kihltruhe und Steckdose nicht Uberschritten werden. Das Kabel muss
richtig verlegt werden: vor Beschadigung geschutzt, nicht in der Nahe von Fliissigkeiten oder Heizquellen. Bei Bruch des
Stromkabels des Kiithimébels, muss es durch den Hersteller oder durch eine damit beauftragte Firma ersetzt werden. Zu
dem Stecker muss auch nach der Montage der Truhe jederzeit freier Zutritt gewéhrleistet sein.

Achtung: Das AnschlieRen der Truhe muss nach den Vorschriften des Herstellers von Fachpersonal und den lokal
geltenden elektrischen Vorschriften (Vorschriften und Gesetze Uber die elektrische Sicherheit, Brandschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften)  entsprechend, durchgefihrt werden. Die Erdung der Gerdte nur an
Schutzkontaktsteckdose mit Erdungskontakt ist erforderlich.

Das fehlerhafte AnschlieBen kann Schaden an Menschen, Tieren und Ware verursachen, die nicht in die Verantwortung
des Herstellers fallen.
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Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls diese Unfallverhitungsvorschriften nicht beachtet werden. Wenn die
Kihltruhe fern von Steckdosen installiert werden soll, muss der AnschluR in Ubereinstimmung mit den lokal bestehenden
Vorschriften vorgenommen werden. Die Verwendung von Zwischensteckern ist strengstens untersagt. Der Hersteller
lehnt jede Verantwortung fur Schaden an Menschen und Ware ab, die durch einen fehlerhaften elektrischen
Anschluss verursacht wurden.

6 — Technische Eigenschaften

Mit der Kiihltruhe wird ein Umschlag mit der Bedienungsanleitung geliefert. Diese Unterlagen missen unbedingt bei der
Kihltruhe aufbewahrt werden.

Aus dieser Bedienungsanleitung sind technische Daten, elektrische Schema und Datentabellen ersichtlich.

Die technischen Daten sind auch auf dem Typenschild (Abb. 9) aufgefihrt.

1. Das sind im Folgenden:

2. name und Anschrift des Herstellers

3. die Handelsbezeichnung des Mébels

4. das Mobel entsprechende Code

5. die Kennummer des Mdbels
6
7
8
9

die Speisespannung
die Speisefrequenz
der max. Stromstarke
. der max. Stromverbrauch
10. der max. Stromverbrauch beim Abtauen
11. die elektrische Leistung fir Standardbeleuchtung
12. die Nutz- Ausstellungsflache
13. der Typ des Kiihlgases mit dem die Anlage lauft
14. die Masse des Kiihlgases von jeder einzelnen Anlage
15. funktionsklasse
16. die Raumklimaklasse und die Bezugstemperatur (Thermometertrockenkugel)
17. die Schutzklasse der Elektroanlage
18. die Kommissionsnummer, unter der das Mébel hergestellt wurde
19. die Auftragsnummer, unter die das Mobel in die Fertigung ging
20. das Baujahr des Mobels
21. erwarmleistung
22. QR Code
23. EAC Kennzeichnung
Achtung: Typenschild und Warnhinweise dirfen auf keinen Fall von der Kihltruhe entfernt werden. Der Hersteller lehnt
jede Verantwortung ab, falls diese Warnungen nicht beachtet werden.
Man erklart, dal3 dieses Gerat den D.L des 25/01/1992 N°108 ( Verwirklichung der Vorschrift EG 89/109 betreffend
Materialien und Gegenstande fur den Kontakt mit Lebensmitteln), entspricht.

7 - Energielabel (falls zutreffend) Abb.10
I. QR-Code
IIl. Lieferantenmarke oder -name
Il. Lieferantenmodellkennzeichnung
IV. Skala der Energieeffizienzklassen A bis G
V. Energieeffizienzklasse, ermittelt gem&an Anhang Il
VI. AE in kWh pro Jahr, gerundet auf die nachste ganze Zahl
VII. Summe der Ausstellungsflachen bei Betriebstemperaturen fir Kaltetechnik, ausgedriickt in Quadratmetern (m?2) und
gerundet auf die zweite Dezimalstelle.
VIIl. Temperaturbereich, der von den gekihlten Produkten erreicht wird: oben der Maximalwert des heil3esten Produkts;
unten der Minimalwert des kaltesten Produkts
IX. Summe der Ausstellungsflachen bei Gefrierbetriebstemperaturen, ausgedriickt in Quadrat- metern (m?) und
gerundet auf zwei Dezimalstellen
X. Temperaturbereich, der von gefrorenen/tiefgefrorenen Produkten erreicht wird: oben der Hochstwert des warmsten
Produkts; unten das Minimum des Hochstwerts aller Produkte
XI. Nummer dieser Verordnung

8 — Bestiickung und Einsatz der Truhe (Inbetriebnahme)

Sollte die Truhe wahrend dem Transport eine sehr starke Neigung erfahren haben, vor der Inbetriebnahme mindestens
drei Stunden abwarten, damit das Schmierdl sich wieder im Verdichter ansammeln kann! Bei einer Nichtbeachtung dieser
Vorschrift kann der Verdichter unersetzliche Schaden erleiden.

Die Funktion der Gerate wird durch die im Betrieb eventuell entstehende Ausbauchung nicht beeintrachtigt.

Erst nach Befolgung der Punkte 3 und 4 kann die Truhe zum ersten Mal in Betrieb gesetzt werden.

Bei ausgeschalteter Truhe: die aussere Plastikhillen abnehmen, eine erste Reinigung (entsprechend den Anweisungen
gemal Punkt 11) vornehmen.

31



Den Stecker in die Steckdose einfuhren (bei den unter Punkt 5 beschriebenen Voraussetzungen) und den eventuell
montierten Schutzschalter betatigen. Das Motorengerdusch und das Aufleuchten der Anzeige zeigen den Betrieb der
Theke an.

Die Anzeige (Abb. 11) auf dem Frontsockel zeigt die Betriebstemperatur der Truhe an. Die Anleitungen fir die Elektronik,

zu der die Anzeige gehort, liegen dem Betriebshandbuch bei (die Unverletzlichkeit dieser Einrichtung ist durch ein

Sicherheitskennwort gegeben, das nur von einem Fachtechniker umgangen werden kann).

Die Truhe beginnt mit der Kiihlung und sie kann mit den Produkten bestiickt werden, wenn der Anzeige eine Temperatur

in der H6he von -18°C fir die Tiefkiihlkost zeigt und eine Temperatur in der Héhe von -20°C fiir die Speiseeis zeigt.

Die Truhe ist fur die Ausstellung von verpackten Lebensmittelprodukten entwickelt worden: sie soll ihre Temperaturen

bewahren und nicht absinken. Die Truhe ist daher nur mit Produkten zu befullen, die schon auf ihre

Konservierungstemperatur abgekihlt worden sind.

In den Ausfuhrungen BT dirfen keine Flaschen/Glasbehélter oder mit Flussigkeiten gefillte Dosen konserviert werden,

da diese platzen oder explodieren kénnen.

Fir eine optimale Konservierung der Produkte empfehlen wir:

- Niemals die Stapelmarken in der Truhe tberschreiten (Abb. 12):

- Urano: maximale Stapelmarken = 55 cm bei Klimaklasse 3 (25°C RH 60%)
- Gaia: maximale Stapelmarken = 50 cm bei Klimaklasse 3 (25°C RH 60%)

- Beim Aufflllen einer schon teilweise befiillten Einzeltheke, zusétzlich zur Beachtung der oben angegebenen Punkte
empfehlen wir die neue Lebensmittelprodukte, unter die sich schon in der Truhe befindlichen zu legen.

- Alle Gerate sind serienmaf3ig mit Glasschiebedeckel aus Warmeschutzglas mit Low Emissivity Beschichtung
ausgestattet. Die Deckel sind fir den ordnungsgemaflen Betrieb der Insel erforderlich. Sie sollten nur zur
Beschickung und Warenentnahme getffnet werden.

Die steckerfertigen Truhe sind serienmaf3ig mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet: die Einstellung des

Thermostats und Gasbefiillung sind werksseitig geleistet, deswegen bei einem fremde Eingreifen auf diese Einstellungen

lehnt der Hersteller jegliche Verantwortung ab.

9 - Verbote und Vorschriften

Achtung: Die Speisespannung von dem Kihimdbeln abnehmen, wenn dies nicht arbeitet. Der Schutzschalter vor der
Steckdose soll den elektrischen Anschluss trennen.

Achtung: Werbeplakate durfen nur als diinne Folien aufgeklebt werden. Dicke, isolierende Materialien nicht an den
AulRenwéande einschrauben.

Achtung: DIE WANDE DES MOBELS DURFEN AUF KEINEN FALL WEDER INNEN NOCH AUSSEN DURCHBOHRT
WERDEN (z.B. fur das Befestigen des Aufsatzes), da die Gefahr bestinde, die in den Wé&nden eingebetteten
Verdampfer- und Verflissigerrohre zu beschadigen.

Achtung: Die Kuhltruhe darf nicht atmospharischen Einflissen ausgesetzt sein; zum Reinigen die Truhe nicht ab- bzw.
ausspritzen; die Kuhltruhe nicht mit nassen oder feuchten Handen benutzen oder berthren.

Achtung: Schutzhauben und Abdeckungen fur deren Entfernung Werkzeug bendétigt wird, nicht abbauen; auf keinen Fall
die Schutzabdeckung des elektrischen Schaltkastens entfernen.

Achtung: Kihltruhe nicht Giberlasten und nicht in der Truhe einsteigen; die Glasschiebedeckel nicht aufsteigen und nicht
als Ablage benutzen.

Achtung: Kuhltruhe nicht ohne Glasschiebedeckel oder mit getffneten Schiebedeckel benutzen.

Achtung: Das durch Kondensation der Luftfeuchtigkeit entstandene Tauwasser soll immer durch die Abwasserleitung
oder eine geprifte Wasserreinigungsanlage entsorgt werden.

Achtung: Jeder weitere Gebrauch der Truhe, der nicht ausdricklich in diesem Handbuch beschrieben ist, ist als
geféhrlich zu betrachten. Fur Schéaden, die aufgrund von falscher Verwendung entstehen, kann nicht der Hersteller zur
Verantwortung gezogen werden.

Achtung: Das Kuhlsystem nicht beschadigen (IEC60335-2-89 und Veranderungen)

Achtung: Elektrische Vorrichtungen innen der Inseln verwenden, wenn nicht von dem Herstellern empfohlen (IEC60335-
2-89 und Veranderungen)

Achtung: Dieses Gerat kann nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) mit gemachten physischen, sensoriellen oder
geistigen Geschicklichkeiten, oder ohne Erfahrung oder Kenntnis, verwendet werden, auf3er sie geschult Uber das
Verbrauch des Gerats worden sind und unter Kontrolle von einer Person, die verantwortlich fiir seine Sicherheit, ist.
Achtung: Kinder sollen nicht mit dem Gerat spielen.

Achtung: Lagern Sie keine explosiven, wie z.B. Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerét.

10 — Abtauen der Truhe und Tauwasserabtauung

Die Truhe Urano-Gaia ist mit elektronischem Thermostat ausgertistet.

Die Vereisung ist hauptsachlich von den Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit) und der Handhabung (haufiges
Offnen oder Offenstehende Schiebedeckel) abhingig. Es ist empfohlen, das Mobel abzutauen (siehe folgende
Anleitungen) wenn die Reifschicht mehr als ca. 10 mm stark ist oder mindestens einmal pro Monat. In besondere
feuchten Zeiten des Jahres, es wére besser die Truhe zweimal pro Monat abzutauen.

Achtung: Die Eis- und Reifschicht nicht mit spitzen Gegenstanden oder Werkzeugen abkratzen oder abschlagen.

- Die Produkten entfernen und in andere Gerate oder in eine Kihlzelle umlagern

- Die Truhe abschalten

- Die Deckel ubereinanderschieben (6ffnen) oder abnehmen

- Das Gerat abtauen lassen solange die Innenwénde eisfrei sind.
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- Tauwasser mit Sauglappen oder Schwamm auftrocknen

- Das Gerat trocken wischen und Innenraum reinigen

- Die Schiebedeckel schlieRen und die Truhe wieder einschalten. Wenn nétig, der ON/OFF Schalter driicken. Die
Innentemperatur geman Punkt 8 wieder erreichen, bevor die Ware in der Truhe zu beschicken.

Ausfihrung mit automatischer HeiRgasabtauung

Die Abtauung ist jede 72 Stunden und wird im Werk eingestellt. Der Zeitabstand kann geéndert werden, wenn die

Raumbedingungen ganz anders als die des Projekts sind. Die Abtauung erfolgt durch Hei3gas. Das Tauwasser lauft

durch eine Leitung in eine Schale im Motorraum ab. Die Verdunstung des Tauwasser erfolgt durch die Schlange des

Ablaufrohrs vom Kompressor.

Achtung: Nachstellungen oder Anderungen diirfen nur von unserem Kundendienst ausgefiihrt werden.

Achtung: um die Abtauung schneller zu machen, keine mechanische Vorrichtungen verwenden, aufler die von

Herstellern empfohlen (IEC600335-2-89 und Veranderungen).

11 — Reinigung der Kuhltruhe

Achtung: Vor der Reinigung der Kihltruhe, soll der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.

RegelmaRig die Kuihltruhe mit neutralen Waschmitteln reinigen und mit weichen Wolllappen trocknen. Keine
entflammbaren oder schleifenden Produkte verwenden und die Kihltruhe nicht ausspritzen.

Bei der Reinigung der Innenteile der Truhe ist die Benutzung von Schutz-Handschuhen erforderlich, um die Haut vor
einem direkten Kontakt mit den kalten Teilen zu schitzen.

Die Schiebedeckel mit handelsiiblichem fensterreinigungsmittel saubern.

Achtung: die Schiebedeckel sind aus Wéarmeschutzglas mit Low Emissivity Beschichtung. Im Gleitrahmen befindet sich
ein spezielles Gleitmittel. Um die gute Gleiteigenschaft der Deckel zu erhalten, sollten Sie den Rahmen von Schmutz und
Staub reinigen.

Achtung: Die Truhe erst nach dem Trocknen von allen Teilen, wieder einschalten. Die Truhe entsprechend den Angaben
unter Punkt 8 wieder bestticken.

12 — Wartung der Truhe

Achtung: Es ist angebracht, daf3 alle bezlglich der Wartung beschriebenen Arbeitgdnge von Fachpersonal ausgefihrt
werden.

Achtung: Vor der Wartung der Kihltruhe soll der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.

Achtung: Alle weitere Wartungsarbeiten, die hier nicht erwéhnt sind, inklusive des Austausches der Leuchtstoffrohren mit
Lampen des gleichen Modells, sollen durch den offiziellen Kundendienst oder entsprechendes Fachpersonal ausgefiihrt
werden.

Alle drei Monate eine sorgféltige Reinigung der Theke durchfuhren: Strom ausschalten und die Theke komplett entleeren.
Abwarten bis das Eis auf den Innenwénden geschmolzen ist, dann sie trocknen (Schutz-Handschuhen erforderlich).
Bevor die Kuhltruhe wieder in Betrieb gesetzt wird, soll es komplett trocken sein.

Wir empfehlen jahrlich eine generelle Wartung durch einen Kéaltetechniker oder entsprechendes Fachpersonal.

13 — Funktionsstdrungen

Achtung — Wenn die Truhe nicht in Betrieb geht oder sich ausschaltet:

- Prifen, ob Strom vorhanden ist

- Prifen, ob der Schalter eingeschaltet worden ist

- Prifen, ob der eventuell vorhanden Netz-Schutzschalter richtig eingeschaltet ist.

Wenn obige Punkte in Ordnung sind, rufen Sie den nachsten Kundendienst an, leeren Sie die Kuhltruhe und bringen Sie
die Ware zur Aufbewahrung in die Kihlzelle.

Achtung: - Wenn die Truhe nicht genug kuhlt:

- Prifen, ob die Glasschiebedeckel fiir lange Zeit offenstehend geblieben worden.

- Prifen, ob die TK-Truhe korrekt geladen wurde, siehe Punkt 8.

- Prifen, ob die TK-Truhe sich in der Ndhe von Luftstrdomungen oder Warmequellen befindet, siehe Punkt 4.

Wenn nach diesen Kontrollen das Problem nicht geldst werden kann, rufen Sie den néchsten Kundendienst an, leeren
die TK-Truhe und bringen die Ware zur Aufbewahrung in die Kuhlzelle.

Achtung: Im Falle von Gasaustritt oder eines Brandes, vom Aggregat fern bleiben, Stromversorgung an der TK-Truhe
unterbrechen. Um die Flammen zu l6schen, kein Wasser, sondern nur einen Kohlenséurefeuerléscher benutzen.

14 — Zubehore

Die steckerfertigen Truhen Urano-Urano Twin kénnen auf Wunsch mit folgenden Zubehdren ergénzt werden
- Klebe-Preisschienen

- Trenngitter

- Innere Stellroste

- Innenbeleuchtung

- Aufsatz mit zwei Etagen

- Promotion - Leuchtaufsatz

- StoR3schutzleisten

- Wasserschutzleisten

- Sockel zur Optimierung der Geratehthe

- Satz fur Rucken am Rucken Platzierung (nur bei Modell Urano lieferbar)
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Bei Bedarf von einem der oben beschriebenen Zubehore wenden Sie sich bitte an den néchstliegenden Handler oder
direkt an die der Hersteller.

15 - Kundendienst
Falls der Einsatz eines Kundendienstes und der Austausch von mechanischen, elektrischen Bestandteilen oder
Kompressoren notwendig ist, sollen nur vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile verwendet werden.

16 - Demontage und Entsorgung des Kithimdbels

Zum Schutz der Umwelt und in Ubereinstimmung mit den in den Bestimmungslandern geltenden Normen muss das
Kihlmébel zur Entsorgung/Wiederverwendung zerlegt werden.

Mit Ausnahme der Metallteile, die in den meisten Bestimmungslandern nicht als Sonderabfall gelten, missen alle
restlichen Teile aus denen das Kihimdbel gebaut wurde, als Sondermill entsorgt werden. Die Bauteile der Kuhlung, d.h.
das Kuhlgas und die Schmierdle, dirfen nicht in der Umwelt, sondern sind in den dafiir vorgesehenen Sammelstellen zu
entsorgen.

Der Gas enthalt im Spur-Schaum fiir die Warmeisolierung des Kihlregals ist (CO2).

Dieses Produkt enthalt FKW, d.h. Fluorkohlenwasserstoffe, ein KiithImittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP),
die vom Kyoto-Protokoll geregelt werden.

Oscartielle benitzt bei den Mdbeln mit eingebautem Aggregat folgende Arten von Kihimittel:

R 452A; GWP (100) = 2140

R 404A; GWP (100 = 3750

Dieses Gerat ist hermetisch abgedichtet und die KihImittelladung liegt unter 3 kg.

Es unterliegt daher weder der Pflicht eines Anlagenzulassungsscheins noch periodischen Prifungen auf
Kihlmittelverluste (D.P.R. Nr. 147 vom 15. Februar 2006 Art. 3 und 4).

17 - Erklarung seitens des Herstellers (Verbot der Inbetriebnahme)

Die oben beschriebenen Modelle werden auch fiir den Zusammenbau mit anderen Maschinen zur Bildung einer Anlage
geman der Richtlinie 2006/42/CE hergestellt.

Der Hersteller erklart hiermit, dass die Maschine nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Anlage, in der sie
eingebaut wird bzw. von der sie einen Teil darstellen wird, identifiziert ist und deren Konformitat mit den Anforderungen
der Richtlinie 2006/42/CE und der nationalen Gesetzgebung zu deren Aufnahme erklart wird d.h. bis die Maschine,
Gegenstand der vorliegenden Erklarung, nicht Teil der Endbestimmungsanlage ist.

18 — Zusammenbauanleitung Urano Ricken am Ricken

Bevor der Zusammenbau von zwei Urano Rucken am Ricken zu beginnen, die Umfangschutz von den Blenden

abnehmen.

Die Kuhltruhen nebeneinander stellen und die GewindefiiRe drehen um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen. Danach

die untere Anleitungen folgen (siehe ABB. 14).

1. Die Abstandhalter befestigen in den Locher auf die hintere Seite der Truhe.

2. Die Kuhltruhen nebeneinander stellen und die GewindefliRe drehen, um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen. Die
obere Abstandhaltern an der andere Truhe nicht schrauben.

3. Die gezeichnete Dubeln entfernen (nur bei Montage von ausseren Lampen und eventuelle Zubehére) siehe ABB. 14.

4. Die obere Blende zusammenbauen und nur die seitliche Abstandhalter schrauben (Nr. 3 Abstandhalter auf jede
Seite) auf beide Inseln. Die Locher sind schon gebohrt.

5. Die seitliche Blenden zusammenbauen.

6. Der Kappe mit einem Tropfen vom Silicon aufkleben (nur bei Montage von auf3eren Lampen und eventuelle
Zubehor).

19 - Elektrischer Schaltplan

Der Schaltplan der elektronischen Steuerung liegt diesem Handbuch bei. Die elektrische Schemen sind auf ABB.15-16.
Zeichenerklarung:

CE = elektronische Steuerung

TR = Transformator 230V 12V

M1 = Verdichter

ST = Temperaturfuhler

R2 = Antibeschlag Heizung

R3 = Tropfen Widerstand

EV = Solenoid
IL = Beleuchtung
F = Phase

20 - Ubereinstimmungserklarung
Die Konformitatserklarung des Produktes kann angefordert werden; dazu das Formular unterfolgender Web-Adresse
ausfullen: http://www.oscartielle.it/conformity
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Installation, Wartung

Die Installation der Kihimébel sowie Wartungsarbeiten missen durch qualifizierte Techniker durchgefiihrt
werden.

Waéhrend der Wartung sollen die Techniker die Anweisungen der Bedienungsanleitung beachten.

Bevor evtl. mechanische oder elektrische Wartung auf dem Kihlischrank, der zustéandige Techniker missen
sicherstellen, dass kein Strom gibt.

Die Techniker verantwortlich fur die Durchfuihrung von Wartungsarbeiten, die auf die Komponenten oder innere
Bestandteile arbeiten sollen, sind der mechanischen Gefahrdungen ausgesetzt.

RegelméaRige Reinigung der Kiihltheke
RegelmaRige Reinigung der Kiihitheke muss durchgefiihrt werden, mit ausgeschaltetem Mdébel.

Persdnliche Schutzausriistung fir Techniker sind obligatorisch, um die Wartung auf die Theke zu
bearbeiten

Symbol Beschreibung

Augenschutz

Schutzhandschuhe

Sicherheits-Schuhe

Sicherheit Symbole fir sofortige Benachrichtigung von geféhrlichen Situationen und Verbote

Symbol Beschreibung

Reparaturen und Anpassungen an bewegende Objekte sind verboten

Entfernen Sie nicht die Schutzvorrichtungen der Kiihimdbel

Nicht mit Wasser l6schen

Quetschen von Handen

X
@ Keine Arbeit mit Objekte unter Spannung

Sicherheit

Das Kiihimébel und seine Anleitung fir den Einsatz wurden in Ubereinstimmung mit den Richtlinien,
harmonisierten Normen und Regelungen fir die Sicherheit gemacht.

Wenn der Kunde oder Techniker, die den Kihlschrank bedienen, einige Risiken finden, missen unverziglich sich
an dem Hersteller melden, die nach der Prifung des effektiven GroR3e der Risikofaktoren, diese entfernen sollen.

Schutzeinrichtungen
Der Kiihimdbel ist mit Schutzeinrichtungen fiir Benutzer ausgestattet.
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WICHTIGER HINWEIS

Bevor Installation lesen und danach aufbewahren.

Dieses Produkt von Oscartielle S.p.A. fallt unter die Richtlinie 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment), die in Italien als RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche) bekannt ist. Sie dient dem Zweck, die
Forderung der Wiederverwertung und die stoffliche Verwertung zur Reduzierung der
zu beseitigenden Abfallmenge zu reduzieren.

Das Symbol mit der Tonne und dem Kreuz auf dem Produktschild bedeutet:

- dass das Produkt nach dem 1 Januar 2011 in Umlauf gebracht wurde (dieses Datum
bezieht isch nur auf Italien, Gesetz 25/2010, gesestzvertretendes Dekret 194/2009);

- dass das Produkt getrennt entsorgt werden muss und weder als Hausmdll noch in
der Mulldeponie entsorgt werden darf.

Es ist Pflicht des Benutzers, das zu entsorgende Produkt der von der ortlichen Behotrde befahigten
Sammelstelle zur Entsorgung und zum Recycling WEEE (RAEE) zu Ubergeben. Bei Ersatz des Produkts mit
einem neuen, kann der Benutzer beim Verkaufer die Ricknahme des alten Geréats fordern und dies
unabhéngig von der Marke.

Es ist Pflicht des Herstellers, das Recycling und die Behandlung nach Lebenslauf seines Produkts auf
direkte Weise oder mittels Sammelstellen machbar zu machen.

Eine Verletzung dieser Richtlinie sieht besondere Strafen vor, die von jedem einzelnen Staat, der Mitglied
der EG und folglich an die 0.g. Richtlinie gebunden ist, mit eigenen Gesetzgebungen geregelt werden.

Oscartielle S.p.A. bezeichnet sein Produkt als ein Produkt WEEE (RAEE) und bezieht sich auf die Richtlinien
Orgalime und dies unter Beachtung der Umsetzung seitens der italienischen Gesetzgebung, mit Verordnung
D.Lgs. Nr.49/2014 und Nr.27/2014, der Richtlinie 2012/19/EG und 2011/65/EG (RoHS) betreffend den
Einsatz von gefahrlichen Stoffen bei elektrischen und elektronischen Geréaten.

Far nahere Informationen muss die Gemeindebehoérde vor Ort, der Verkaufer und Hersteller zur Rate
gezogen werden.

Die Richtlinie wird bei Produkten, die an Lander, die nicht Mitglieder der Europdischen Union sind, nicht
angewendet.



ESPANOL

1 - Descripcién de la camara

Las camaras plug-in Urano y Gaia estan fabricadas por médulos independientes que no se pueden ensamblar entre si,
pero solo acostar. EI mueble puede ser colocado singolo, respaldo cuentra respaldo o esta disponible en las version
Twin. Todas las islas tienen un sistema de refrigeracion estatica con evaporador tubular incorporado en la cuba y tienen
correderas superiores en vidrio de baja emisividad. Las caracteristicas estéticas generales y las dimensiones méaximas
estan claramente ilustradas en la FIG. 1. La FIG: 2 muestra la disposicion en bloques y las distancias entre los muebles
acostados.

2 - Desplazamiento de la cAmara

La camara esta provista de pies de plastico (o embalaje en jaula a peticion del cliente) que permiten desplazarla con
carretillas elevadoras de horquilla. Quitar los pies antes de la instalacion. El desplazamiento debe ser llevado a cabo
exclusivamente por técnicos autorizados.

Los puntos de enganche de las horquillas para el desplazamiento estan indicados en la FIG. 2.

3 - Recepcidn y almacenamiento

Atencion: con el fin de proteger el grupo incorporado de eventuales dafios, transportar y almacenar el aparato
Unicamente en posicién de servicio. El incumplimiento conlleva la pérdida de la garantia.

A la entrega de la camara, conviene asegurarse de que no haya sufrido dafios durante el transporte, comprobando las
condiciones del embalaje. Si éste Ultimo presenta dafios, comprobar el contenido en presencia del transportista.

La camara debe quedar protegida de la intemperie, la temperatura de almacenaje debera estar comprendida entre los -
25°C y los +55°C. La humedad del aire debe estar entre 30% y 95%.

Las operaciones de desembalaje deben realizarlas exclusivamente técnicos autorizados, y hay que llevarlas a cabo con
extremo cuidado ya que dentro del mismo embalaje se encuentran detalles y/o accesorios necesarios para completar la
isla (portaprecios, divisorios, etc).

Quitar las fijaciones de la isla, cortar las precintas, quitar el embalaje en carton, la proteccion en poliestireno y retirar los
pies (FIG. 4).

Colocar la isla exactamente en el lugar de instalacién deseado.

Atencion: En el caso de que la mercancia llegase dafiada hay que advertir a la empresa inmediatamente. En caso
contrario la empresa queda eximida de cualquier responsabilidad.

Cualquier dafio que haya sufrido la camara durante el transporte y el almacenaje no se pueden atribuir el fabricante.

4 - Instalacion y condiciones ambientales

Para que la camara funcione correctamente debe apoyarse en un suelo totalmente plano; una vez llena la camara no
debe oscilar (FIG. 6).

Queda expresamente prohibido montar la cAmara en espacios donde haya sustancias gaseosas explosivas.

Se considera uso impropio también colocar la cAmara al aire libre o exponerla a la lluvia (FIG. 5).

Las prestaciones del mueble se refieren (segun la normativa internacional EN ISO 23953-1/2) a la clase climatica
ambiental 3 que prevé una temperatura ambiente de 25°C con una humedad relativa del 60%.

Se necesita un espacio posterior de 3 cm de la pared o de otro tamafio para garantizar una buena circulacién de aire en
el condensador. Por la disposicién en bloques ver la FIG. 2. La presencia de objetos delante de la rejilla de proteccidén
del condensador perjudicaria el correcto funcionamiento de la camara, por lo tanto se aconseja una distancia minima de
3 cm (FIG. 7) (IEC60335-2-89 y variantes). Si las condiciones ambientales difieren de las previstas, o si las islas estan
expuestas a radiaciones de calor, las prestaciones de la caAmara seran inferiores a las definidas.

5- Conexion eléctrica

Atencién: la instalacion tiene que realizarse por personal calificado, en conformidad con las normativas eléctricas
vigentes. Para la conexion eléctrica consultar el esquema en la FIG.15-16.

Se necesita instalar al inicio de I'alimentacién un dispositivo omnipolar magnetotérmico/diferencial con abertura contacto
de 3 mm y poder de interrupcién adecuado.

Atencidn: Antes de conectar la camara a la corriente, comprobar que la tension de alimentacion corresponda a la que se
indica en la placa de matricula (tener en cuenta que las variaciones maximas de la tension de alimentacion permitidas
son del +/-10%). Comprobar que la instalacion eléctrica tenga cables de seccion y longitud capaces de soportar la
corriente y la potencia absorbida del mostrador (Punto 6).

Las camaras plug-in estan dotadas de enchufe y cable de 2,5 m de longitud (FIG. 8) por lo cual sera necesario atenerse
a esta medida para enchufar la camara a la pared. La isla debe enchufarse a una toma de corriente auténtica fija (no con
alargaderas ni tomas multiples). El cable tiene que estar bien tensado, en una posicién al reparo de posibles golpes, no
debe estar cerca de liquidos, agua, ni fuentes de calor, hay que tener cuidado de no deteriorarlo. En caso de rotura del
cable de alimentacion del mueble, debe ser reemplazado por el fabricante o por una entidad a cargo de ella. El enchufe
tiene que resultar de facil acceso tras la instalacion de la camara.

Atencidn: Hay que realizar la instalacion segun las indicaciones del fabricante, la tiene que llevar a cabo personal
cualificado y en conformidad con las normativas eléctricas en vigor de los paises de destino de la camara (Normas y
leyes de seguridad eléctrica, Normas de prevencion de accidentes y antincendio, directivas varias). Una instalacion
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incorrecta puede causar dafios a personas, animales o cosas, en cuyo caso el fabricante no tiene ninguna
responsabilidad.

Es obligatorio conectar la camara a tierra con toma de tierra. El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que
no se respete esta norma de prevencion de accidentes. En el caso de que la camara deba instalarse lejos de enchufes
eléctricos, preparar un enlace conforme a las normas vigentes. Esta absolutamente prohibido usar enchufes
adaptadores. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles dafios a personas o cosas provocados
por unaincorrecta instalacion.

6 - Caracteristicas técnicas

La camara va acompafiada de una bolsa de plastico que contiene el presente manual de instrucciones, el cual tiene que
conservarse obligatoriamente. En él se incluyen datos técnicos, esquemas eléctricos y tablas referentes a la camara.

Los datos técnicos de la camara estan ademas incluidos en la placa de matricula (FIG. 9), como se explica a
continuacion:

Nombre y direccion del fabricante

Designacién comercial de la exhibidora

Cadigo correspondiente a la exhibidora

Numero de matricula de la exhibidora

Tension de alimentacion

Frecuencia de alimentacion

Corriente maxima absorbida

Potencia maxima absorbida

Potencia maxima absorbida en la fase de desescarche

0. Potencia de iluminacién estandar

11. Superficie de exposicion util

12. Tipo de gas refrigerante con el que funciona la instalacion

13. Masa de gas refrigerante con la que se carga cada instalacion

14. Clase climatica ambiental y temperatura de referencia (temperatura ampolla seca)

15. Clase de funcionamiento

16. Clase de proteccion de la instalacién eléctrica

17. Numero de partida en que se ha producido la exhibidora

18. Numero de pedido con el que entré en produccién la exhibidora

19. Afo de produccion de la exhibidora

20. Potencia de calentamiento

21. Cadigo QR

22. Marca EAC

Atencion: La placa de matricula y las etiquetas de advertencia no se pueden quitar bajo ninglin concepto. El fabricante
declina toda responsabilidad si no se respeta esta advertencia.

Se declara que el equipo es conforme al Decreto Legislativo (ltalia) del 25/01/1992 n° 108, en aplicacién de la Directiva
CEE 89/109 referente a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con géneros alimentarios.

BooNoOA~LONE

7 - Etiqueta energética (si corresponde) Fig.10
I. cédigo QR
Il. marca o nombre del proveedor
Il. identificador del modelo del proveedor
IV. escala de las clases de eficiencia energética Aa G
V. clase de eficiencia energética, determinada de conformidad con el anexo 11
VI. AE en kWh por afio, redondeado al nimero entero mas cercano
VII. suma de las superficies de exposicidon a temperaturas de funcionamiento para refrigeracion, expresada en metros
cuadrados (m?) y redondeada al segundo decimal.
VIII. rango de temperatura alcanzado por los productos refrigerados: en la parte superior el valor maximo del producto
mas caliente; en la parte inferior el valor minimo del producto mas frio
IX. suma de las superficies de exposicion a temperaturas de funcionamiento de congelacion, expresadas en metros
cuadrados (m?) y redondeadas a dos decimales
X. rango de temperatura alcanzado por los productos congelados/ultracongelados: en la parte superior el valor maximo
del producto mas caliente; en la parte inferior el minimo del valor mas alto de todos los productos
XI. nUmero del presente reglamento

8 - Exposicion del género y uso de la camara (puesta en funcionamiento)

Si la cdmara ha sufrido inclinaciones importantes durante su transporte y colocacion, hay que esperar tres horas como
minimo antes de ponerla en marcha para que el aceite lubrificante se recoja en el compresor. Si no se observa esta
prescripcion el compresor podria sufrir dafios irreparables.

El funcionamiento de los muebles no se ve perjudicado por el posible abombamiento producido durante el
funcionamiento.

La camara se podra poner en funcionamiento por primera vez solo tras haber completado los puntos 3 y 4.

Mientras todavia esta apagada, quitar las protecciones de pelicula de plastico que se hayan fuera, y limpiar las
superficies siguiendo las indicaciones del punto 11.
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Enchufar la camara a la toma de corriente (segun las condiciones descritas en el punto 5) y en el caso de que se haya
debido montar un interruptor de insercidon a distancia, accionarlo. EI motor emitird un leve ruido y se encendera el
visualizador de temperatura para indicar que la cAmara se ha puesto en funcionamiento.
El visualizador (FIG. 11) situado en la cobertura delantera indicara la temperatura de ejercicio de la isla. El manual de
instrucciones del control electronico al que hace referencia el visualizador, estan incluidos en el manual de instrucciones
(este dispositivo no se puede manipular porque esta protegido por contrasefias de seguridad que sélo un técnico
especializado puede superar).
La camara empieza el ciclo de refrigeracion. Se pueden colocar la mercaderia cuando la temperatura del visualizador es
-18°C por los productos surgelados y -20°C por los helados.
La camara ha sido realizada para la exposicion de géneros alimentarios preempaquetados, para conservar su
temperatura pero no para bajarla, por lo que hay que introducir el género en la camara s6lo cuando ya se encuentra
refrigerado a su correspondiente temperatura de conservacion.
No se deben introducir botellas ni recipientes de cristal o botes llenos de liquido porque podrian reventar o estallar.
Para una mejor conservacion del género es aconsejable:
- No superar nunca la linea de carga maxima indicada dentro de la camara (FIG. 12):
- Urano: 55 cm = linea de carga maxima por la clase climatica 3 (25°C RH 60%)
- Gaia: 50 cm = linea de carga maxima con clase climatica 3 (25°C RH 60%)
- Cuando se carga una camara que esta ya parcialmente llena de mercancia, ademas de respetar los niveles arriba
indicados, conviene colocar los nuevos productos debajo de los que ya estaban expuestos
- Todas las islas estan equipadas con correderas superiores en vidrio de baja emisividad, necesarias para el correcto
funcionamiento. Dichas correderas se abriran Unicamente para la introduccién o la extraccion de los productos (FIG.
12 pag.4).
Las islas traen montado de serie un control electrénico; también la regulacion del termostato y la carga de gas llegan
configuradas de fabrica. La manipulacion de esta configuracion descarga al fabricante de toda responsabilidad.

9 - Prohibiciones y prescripciones

Atencion: Desconectar el mueble de la alimentacion eléctrica si eso no trabaja. El interruptor antes de la toma de
corriente tiene que seccionar la alimentacién eléctrica.

Atencion: Los carteles publicitarios solamente pueden pegarse en forma de laminas finas. No enroscar materiales
gruesos y aislantes en las paredes exteriores.

Atencion: QUEDA PROHIBIDO PERFORAR DE CUALQUIER MANERA LAS PAREDES DEL MUEBLE, TANTO
INTERNAS COMO EXTERNAS, (como por ejemplo para instalar una sobrestructura) pues se correria el peligro de dafar
los tubos del evaporador y del condensador que se encuentran en las paredes del mueble.

Atencion: No exponer la camara a agentes atmosféricos, no utilizar en ningin caso chorros de agua para limpiarla, no
tocar ni usar la cAmara con las manos o los pies mojados o hiumedos.

Atencion: No quitar las protecciones o cubiertas que requieren el empleo de herramientas, no retirar en ningin caso la
tapa del cuadro eléctrico.

Atencion: No cargar la camara con pesos excesivos, en ningin caso meterse dentro de la cAmara, no subir a las
correderas y no usarlas como repisa para objetos.

Atencidn: No utilizar la isla sin correderas o con correderas abiertas.

Atencion: No intentar eliminar el hielo que se haya podido formar con objetos metalicos puntiagudos.

Atencidn: El equipo de refrigeracién no aporta ninguna variacién quimica a la naturaleza del agua de desescarche
producida por la camara. El agua proviene exclusivamente del vapor contenido en el aire que circula dentro del
habitaculo. De todas formas, hay que descargar siempre el agua producida por el equipo a través de la red de desagtie o
de instalaciones de depuracion si existieran, de acuerdo con las leyes vigentes.

Atencion: Cualquier uso que no se haya indicado explicitamente en este manual debe considerarse peligroso y el
fabricante no puede ser considerado responsable de los posibles dafios provocados por un uso impropio, erréneo o
insensato.

Atencidn: No dafiar el circuito refrigerante (IEC60335-2-89 y variantes).

Atencion: No utilizar dispositivos eléctricos a l'interior del compartimento alimentario de la isla frigorifica, si no han sido
recomendados del fabricante (IEC60335-2-89 y variantes).

Atencion: El equipo no debe ser utilisado para personas con capacidades fisicas, sensoriales y mentales reducidas, o
sin experiencia o conocimiento, si no han echo instruidas sobre el uso del equipo y estan controladas de una persona
responsable para sus seguridad.

Atencidn: Los nifios no pueden jugar con el equipo.

Atencidn: No almacene explosivos, tales como latas de aerosol con propelente inflamable en esta unidad

10- Desescarche de la camara y evaporacion del agua de condensacion

Las islas traen montado de serie un termostato electronico.

La formacion de escarcha en la cuba depende en gran medida de las condiciones ambientales (humedad del aire) y del
manejo (frecuente apertura o correderas abiertas). Se aconseja de descongelar el mueble, segun las istruciones
siguientes, cuando el espesor de la escarcha es mas de 10 mm o al menos una vez al mes. En periodos del afio
particularmente himedos, es mejor descongelar el mueble también dos veces al mes.

Atencion: No rascar ni golpear la capa de hielo y escarcha con objetos o herramientas afilados.

- Trasladar los productos a otros aparatos o camara frigorifera

- Desenchufar la isla de la corriente
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- Abrir las correderas una encima de otra o retirarlas

- Dejar que la isla se descongele

- Secar el agua de descongelacion con un pafio o una esponja

- Secar el mueble y limpiar la cuba

- Cerrar las tapas, volver a conectar el cable de alimentacién a la toma de corriente. Si necesario apretar el pulsador
on/off. Dejar que el mueble se enfrie a la temperatura de conservacién indicada al parrafo 8 antes de introducir los
productos.

Modelo con desescarche por gas caliente

El desescarche es cada 72 horas, se configura en la fabrica y es modificable solo si las condiciones ambientales estan

muy diferente de aquellas del projecto. El desescarche es por gas caliente. El agua de condensacién fluye por un

desagiie en una cuba en el vano motor. La evaporacion del agua ocurre por medio del serpentin del desagie del

compressor.

Atencion: Cualquier regulacion o modificacidén esta reservada estrictamente al personal de asistencia.

Atencion: No utilisar dispositivos mecdanicos o otros para acelerar el desescarche, si no han sido recomendados del

fabricante (IEC60335-2-89 y variantes)

11- Limpieza de la camara

Atencion: Antes de realizar la limpieza de la camara desenchufar de la corriente eléctrica.

Limpiar periddicamente la camara con detergentes neutros y secar con pafios suaves. No usar productos inflamables ni
abrasivos, ni realizar la limpieza con chorros de agua directos. Cuando se realice la limpieza de la parte interior de la
camara, usar guantes para protegerse la piel de las partes frias.

Limpiar los cristales con un limpiador de cristales convencional.

Atencion: las correderas superiores estan en vidrio de baja emisividad. El marco tiene uno special lubricante. Con el fin
de conservar el buen deslizamiento de las correderas, limpiar peridédicamente el marco.

Atencion: Volver a poner en marcha la camara solo después de comprobar que todas las partes estén bien secas.
Volver a cargar el género siguiendo las indicaciones del punto 8.

12 — Mantenimiento de la cAmara

Atencidn: Todas las operaciones descritas de mantenimiento de la camara conviene que las lleve a cabo personal
cualificado.

Atencidn: Antes de realizar operaciones de mantenimiento en la cAmara, desenchufarla de la corriente.

Atencion: Cualquier otra operacion de mantenimiento que no haya sido descrita en los puntos anteriores, incluida la
sustitucién de las lamparas con lamparas del mismo modelo, hay que ponerla en manos de los centros de asistencia
autorizados o de personal habilitado.

Cada tres meses realizar la limpieza general de la isla refrigeradora, quitar la corriente eléctrica y vaciar completamente
la cdmara. Esperar a que el hielo que se ha formado en las aletas del evaporador se derrita por completo, despues
limpiarlo usando guantes de proteccién contra cortes (comprobar antes de volver a poner la cAmara en marcha que las
paredes internas estén completamente secas). Se aconseja que una vez al afio se realice un control general a manos de
un técnico de refrigeracién o de personal cualificado.

13 - Situaciones de emergencia

Atencion: En el caso que la cAmara se parase de repente 0 no se pusiera en marcha:

- Comprobar que no se haya producido un corte de suministro eléctrico

- Comprobar que el enchufe esté perfectamente introducido en la toma correspondiente.

- Comprobar (en su caso) que el dispositivo de proteccion situado antes de la toma de corriente esté accionado.

Si el motivo de la parada no depende de estos factores, llamar al centro de asistencia mas cercano y vaciar la camara,
guardando el género en las camaras preparadas para el mantenimiento y la conservacion.

Atencidn: En el caso de que la camara no enfrie lo bastante:

- Comprobar si las correderas han estado demasiado tiempo abiertas.

- Comprobar que la camara haya sido cargada correctamente, de lo contrario, leer el punto 8.

- Comprobar que la camara no se encuentre cerca de corrientes de aire o de fuentes de calor (véase el punto 4).

Si el problema persiste tras estas comprobaciones, ponerse en contacto con el centro de asistencia mas cercano.
Atencidn: En caso de fuga de gas o de incendio, alejarse del motor y desenchufar la camara de la corriente. No usar
agua para apagar las posibles llamas, si no Gnicamente extintores a seco.

14 — Accesorios

Las islas refrigeradoras Urano y Urano Twin cuentan con los siguientes accesorios disponibles a peticion del cliente:
Porta precios adhesivos
Divisores de alambre

Bases internas elevadas
lluminacién interior
Sobrestructura con dos estantes
lluminacién superior promocional
Parachoque adicional

Cierre base perimetral

Base inferior elevada
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Kit respaldo contra respaldo (disponible solo para el modelo Urano)
En caso de estar interesados en la compra de alguno de los accesorios arriba indicados, ponerse en contacto con el
distribuidor mas cercano o directamente con el fabricante.

15- Asistencia técnica

Cuando se necesite la intervencion de personal técnico de asistencia o cuando se necesite la sustitucion de
componentes mecanicos, eléctricos o compresores, el usuario debera ponerse en contacto con el proveedor donde haya
sido comprada la cdmara, para solicitar los recambios originales.

16 - Demolicién y eliminacién del mueble

Para el respeto ecoldgico del ambiente y en conformidad con las normas vigentes de cada pais, subdividir las partes del
mueble para su eliminacién y/o recuperacion.

Las partes que constituyen el mueble no son asimilables a los deshechos soélidos urbanos, excepto las partes metalicas
gue no resultan especiales en la mayor parte de los paises de destino. Con respecto a los componentes del circuito de
refrigeracion, es decir, el gas refrigerante y los aceites de lubricacion, no pueden eliminarse en el ambiente sino que
deben ser recogidos en centros especializados.

El gas contenido en poliuretano celular para el aislamiento térmico del mueble es (CO2).

Este producto contiene HFC, es decir gases fluorados, un refrigerante con elevado valor de efecto invernadero
(GWP), disciplinados por el protocolo de Kyoto.

Oscartielle utiliza, en los muebles con unidad frigorifica incorporada, los siguientes tipos de refrigerante:

R 452A; GWP (100) = 2140

R 404A; GWP (100) = 3750

Este equipo esta herméticamente sellado y la carga de refrigerante es inferior a 3 kg.

Por lo tanto no esta sometido a la obligacién del manual de instalacién ni a controles periédicos de refrigerante
(D.P.R. n. 147 del 15 Febrero de 2006 Art. 3y 4).

17 - Declaracidon del fabricante (Prohibicion de puesta en servicio)

Los modelos arriba descritos han sido construidos también para poder ser ensamblados con otras maquinarias y
componer una sola maquina, considerada en la Directiva 2006/42/CE.

Por lo tanto el fabricante declara que no se permite poner en servicio la maquinaria hasta que la maquina a la que sera
incorporada o de la que pasara a formar parte no haya sido definida y se haya declarado la conformidad con las
condiciones de la Directiva 2006/42/CE y con la legislacién nacional que la transpone, es decir, hasta que la maquinaria
a la que se refiere la presente declaracion no forme un cuerpo Unico con la maquina final.

18 — Ensamblaje islas Urano respaldo contra respaldo

Antes que empezar el ensamblaje de dos Urano respaldo contra respaldo, quitar las protecciénes de los zocalos.

Poner los mostradores uno al lado del otro y alinearlos perfectamente haciendo girar los pies reguladores. Despues

atenerse a las instrucciones que se indican a continuacion y ver la FIG. 14.

1. Fijar los distanciadores sobre la parte superior del mueble frigorifico en correspondencia de las perforaciones.

2. Poner los mostradores uno al lado del otro y alinearlos perfectamente haciendo girar los pies reguladores. No
atornillar los distanciadores superiores a otra isla.

3. Quitar los tornillos como da FIG. 14 (solo en presencia de lamparas externas 0 accesorios)

4. Ensamblar el carter superior y atornillar solo los distanciadores laterales (n. 3 distanciadores para cada uno lado) a
uno de los muebles. Los agujeros estan ya horados.

5. Unir los zocalos laterales.

6. Encolar la tapa con una gota de silicona (solo en presencia de lamparas externas o accesorios).

19 - Esquemas eléctricos
El esquema eléctrico del control electrénico esta incluido en adjunto al presente manual. Los esquemas electricos se
pueden consultar en la FIG.15-16

Leyenda:

CE= Control electrénico

TR = Transformador 230V / 12V
M1 = Compresor

ST = Sonda temperatura

R2 = Resistencia anti-empafiado
R3 = Resistencia goteo

EV = Solenoide

IL = lluminacién

F= Fase

20 - Declaratién de Conformidad
Se puede pedir una copia de la declaracion de conformidad del producto rellenando el formulariopresente en la direccion
de Internet: http://www.oscartielle.it/conformity
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Instalacion, mantenimiento

La instalacion del mueble refrigerado, asi como el mantenimiento, deben ser realizados por técnicos calificados.
Durante la ejecuciéon de las operaciones de mantenimiento, los encargados tienen que operar segun las
instrucciones del manual de instrucciones.

Antes de realizar cualquiera operacion de mantenimiento electrico o mecanico en la exhibidora, el técnico
responsable debe asegurarse de que la fuente de alimentacién no esté conectada.

Los técnicos responsables por el mantenimiento, que necesitan operar sobre los componentes y partes interiores
del mueble refrigerado, estan expuestos a riesgos de tipo mecanico.

Lalimpieza periddica de la exhibidora.
La limpieza periddica del mueble refrigerado se debe hacer cuando esta parado, con alimentacion desconectada.

Equipos de proteccidn personal necesarios por los técnicos para trabajar en la exibidora

Simbolo Descripcién

Proteccion de los ojos

Guantes de proteccion

Zapatos de seguridad

Simbolos de seguridad para la notificacién inmediata de las situacciones de peligro y prohibiciones

Simbolo Descripcién

Prohibido hacer reparaciones y ajustes sobre dispositivos en funcion

Prohibido sacar las protecciones de seguridad de la exhibidora

Prohibido apagar con agua

Prohibido operar sobre dispositivos con tension

Peligro de aplastamiento de las manos

Seguridad

La exhibidora y su manual de uso se realizaron en cumplimiento de las directivas y hormas vigentes aplicables
en tema de seguridad.

En caso de que el cliente o técnicos encargados del mantenimiento de la exhibidora detecten riesgos residuales,
tienen que reportarlo de inmediato al fabricante. Este ultimo, despues de averiguar los factores de riesgo, tendra
que eliminarlos de manera adecuada.

Los dispositivos de proteccion
La Exhibidora esta equipada con dispositivos de proteccién para los usuarios.




AVISO IMPORTANTE

Leer antes de lainstalacién y conservacion

Este producto de Oscartielle S.p.A. cumple con la Directiva 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) conocida en Italia como RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con el objetivo de limitar el aumento de
dichos residuos, promover el reciclaje, disminuir la eliminacién.

El simbolo del contenedor marcado con una cruz que aparece en la placa del
producto declara que:

- el producto se ha puesto en circulacion después del 1 de enero de 2011 (fecha de
referencia sélo para lItalia ley 25/2010, DL 194/2009)

- el producto tiene que considerarse en la recogida selectiva y no se puede tratar
como un residuo doméstico ni entregarse en el vertedero.

El utilizador es responsable de entregar el producto, destinado a su eliminacién, al centro de recogida
especificado por la Autoridad local para la recuperacion y reciclaje WEEE (RAEE) profesionales. Si el
producto se sustituye con otro nuevo, el utilizador puede solicitar al vendedor que retire el viejo,
independientemente de la marca.

El fabricante es responsable de hacer factible la recuperacién, eliminacién y tratamiento al final de la vida
del producto, en via directa o por medio de un sistema colectivo.

Si se infringe la normativa se aplicardn sanciones especificas, establecidas autbnomamente, segun la
legislacion de cada estado perteneciente a la CE y vinculando conformemente a todos los que estan
sometidos a dicha normativa.

Oscartielle S.p.A. considerando su producto como WEEE (RAEE) se hace ejecutor de las lineas guias de
Orgalime, teniendo en cuenta la recepcion por parte de la legislacién italiana, con el D.L. n°49/2014 y
n°27/2014, tanto de la Directiva 2012/19/CE como la 2011/65/CE (RoHS), correspondiente al uso de
sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrénicos.

Para mas informaciones contactar su Autoridad Municipal, al Vendedor, al Fabricante.

La directiva no se aplica al producto vendido fuera de la Comunidad Europea.



PYCCKNI

1 - OnucaHue naps

LtenceneHble napu octpoBHoro Tvna «Urano» n «Gaia» - 370 UenbHble, He yCTaHaBNMBaeMble B OAHY JIMHWIO MOOYNW.
[aHHoe ob6opygoBaHne MOXET YCTaHaBNMBaTbCA MOLWUTYYHO, CMWHKOM K cnuHke wunun B Bepcun TWIN. 3T1o0
HM3KOTemMNepaTypHble napy CO BCTPOEHHbIM B BaHHE KOXYXOTPYOHbIM ucnaputenem. OHM OCHaLLEeHbl pa3nsyikKHbIMU
cTeKnamMmum Ha Huskon amuccmn. OBLine acTeTUHeCcKMe XapakTepuctukm u rabaputel nogpobHo ykasaHbl Ha PUC.1. Ha
PUC. 2 nokasaHa ycTaHOBKa B JIMHWUIO 1 BCE PACCTOSIHUSA MEXAY CTOALLMMU PALOM NapsiMu.

2 — NepeBo3ka napsa

Jlapb oCHallleH NnacTMacCoBbIMW HOXKaMW, KOTOpble HEODOXOOUMO yaoanuTb nepeq Havarom YCTaHOBKW (MO 3akasy, OH
MOXeT ObITb ynakoBaH B AepeBsHHYO kneTb). OHM NO3BOMSAIOT nepeMelyartb ero C MOMOLLBbI BUIIOYHOMO MOrpy3yuka.
lMepemelLeHne JOMKHO NPOM3BOANTBLCS TOSNBKO YNOMTHOMOYEHHBIM TEXHUYECKMM NepcoHanom. ToYkM 3axBaTta AN BUSIKK
norpysuuka npueegeHsl Ha PUC. 2.

3 - NonyyeHune u cknapgupoBaHue

BHuMaHuMe: C uenbio NpefoTBpaLleHnss BO3MOXHbIX MOBPEXAEHWI XonoamnbHoro obopygosaHus, Heobxoaumo Bcerga
nepemewiatb napb «Urano» n «Gaia» B NONOXEHWM €ro MCNorfb30BaHUSA. OTO KacaeTCs Kak ero nepeBo3ku, Tak 1 ero
XpaHeHus. HecobntoaeHne gaHHOro npeanucaHvs NpuBeaeT K NpeKpaLLeHuio rapaHTum.

Mpu nonyyeHnn ybeanTechb, YTO napb He ObiN NOBpPEXAEH BO BPeEMSI TPAHCMOPTMPOBKM, NMPOBEPVB B NEPBYI0 oyepedb
LleNOCTHOCTb ero ynakosku. [py Hanuuum noBpexaeHui nposeanTe NPoBEPKY Ux obbema B NPUCYTCTBUM NepeBO34MKa.
Napb gomkeH GblTe 3awmileH OT Henmoroapl, Temnepartypa CKrnagupoBaHus OofkHa ObiTb B npegenax mexay -25°C u
+55°C, BnaxHoCTb Bo3ayxa AormkHa 6biTb B npegenax mexay 30% n 95%.

PacnakoBbiBaHWe naps AOMKHO BbIMOMHATECA akKypaTHO, MOCKONbKY BHYTPM HEro HaxoauTcsa AeTanv u/unu akceccyapbl,
Heobxoammble AN AOBOAKM MpunaBska (AenuTenu, LEHHUKN U T.4.).

YpanuTb OCTPOBHYIO YaKoOBKY, nepepesaTb 6aHaaxu, yaanuTb 3aWwmUTHBIA KApTOH, MONUCTMPON M NNacTMacCoBbIE€ HOXKM
(PUC. 4).

Pacnonoxutb napb TOYHO B MECTE €ro nocreayoLlen yCTaHOBKM.

BHumaHue: B cniydae, ecnu ToBap npuvwen B MOBPEXAEHHOM Buae, HeMeaneHHo coobwwute o6 3atom Ha cupmy-
nsrotosutens. BoamoxHble 3agepxkm cooblieHns ocBoboxgalT UpMy-U3roToBUTENS OT BCAKOW OTBETCTBEHHOCTMW.
JTiobon ywepb, HaHeCeHHbINn MNpuUnaBKy BO BpeMs MNEPEeBO3KM M CKNagupoBaHUS He BMEHSIIOTCA B BUHY upme-
N3roToBUTENH.

4 - YcTaHOBKa U Tpe6oBaHUA K NOMELLEHNIO

Jlapb gomkeH ObITb ycTaHOBNEH Ha abCOMOTHO POBHBIN MON; MOMHOCTBHIO 3aMOMNHEHHbIV NPUAaBOK HUKOrAa He AOSDKEH
kayaTbcs. (Puc. 6).

KaTeropuyeckn 3anpeljaeTcs ycTaHaBnvMBaTb flapu B MOMELLEHUSX, A€ HaxoAaaTcs rasoobpasHble B3pbiBYaTble
BeLlecTBa.

Kpome Toro, Henb3s NCNonb30BaTh Napu Ha OTKPLITOM Bo3ayxe unv nog goxaem (Puc. 5).

OkcnnyaTauMoOHHble  KayecTBa MpunaBka OTHOCATCA K  KNUMaTMYeCKOMY Knaccy nomewleHui 3 (cormacHo
mexgyHapogHoro Hopmatuea EN ISO 23953-1/2), koTopbii npegycmatpuBaeT TemnepaTtypy nomeuwleHus 25°C ¢
OTHOCUTENBHON BAaXHOCTbI0 60%.

Heobxoaumo npegycMoTpeTb NPOCTPAHCTBO C3aAM Ha PacCTOAHMM 3 CM OT CTEHbI UMK OT Kakoro-nubo apyroro obbekTa
C Tem, 4ToObl 0becneunTb LUMPKYNsaUMiO BOo3gyxa B KoHAeHcaTope. YTo KacaeTcsi yCTaHOBKM B OAHY FIMHWIO, CMOTpUTE
Puc. 2. Hannune npeameToB nepeq 3allUTHOW pelleTKOn KOHAeHcaTopa MOXET oTpuuaTenbHO CKa3aTbCa Ha XOpoluem
PYHKUMOHMPOBAHMN XONOAUIBHOTO 000PYyAOBaHUS, MOSTOMY Heob6XxoAMMO COBMICTU MUHMMArbHOE PaccTosiHME B 3 CM
(Pwuc. 7) (IEC60335-2-89 u BapuaHThl). Ecnv e ycnoBus B NOMeLLEHUM OTANYAIOTCA OT NPEAYCMOTPEHHbIX UMK Xe napwu
noaBeprarTcsi TENOBbIM U3MYYEeHUsIM, TOoraa aKCnnyaTaumoHHbIe KadecTBa OyayT HUXe NpegyCMOTPEHHbIX.

5 - MopgknioyeHne anNeKTPUKn

MoaKknoyeHne 3nNeKTPUKA OOIMKHO BbIMOJTHATLCA TOSbKO CMeUManmnavpoBaHHbIM TEXHUYECKUM MEPCOHANoM, Kak 3TO
NpeayCMOTPEHO [OEeNCTBYRLWUMM HopMmaTuBamn. OTHOCUTENBHO MOOKIIOYEHMI 06pawaTbCa K npunararwmmcs
anekTtpocxemam Ha PUC.15-16.

Heobxooumo  yCcTaHOBWTb Yy  MWCTOMHMKA MWUTaHWs  pasHodasHbll  MarHMToTepMudeckuin/anddepeHumnansHbIN
BbIKMOYaTENb C 3230pOM MEXAY KOHTakTaMu B 3 MM. U C a4€KBATHOW OTKIOYaoLLEN CNOCOBHOCTBIO.

BHumaHue: [pexge 4em nogkniouute Napb K SnekTtpoceTn, ybeoutecb B TOM, 4YTO nuTaloLee HanpshkeHue
COOTBETCTBYET MapameTpaM, yKasaHHbIM Ha 3aBOACKOW Tabnuyke (MMenTe B BuOY, YTO MaKCMMalbHO [OMyCTMMble
OTKINOHEHNS HanpshkeHuss B ceTu MoryT cocTaBnatb +/-10%). Y6egutecb, 4YTO ceyvyeHue u OnuHa anekTpokabensi B
COCTOSIHUU BblAepXaTb CUIY TOKa W MOLLHOCTb, NOrMoLLaeMy XonoaubHbIM NpunaBkoM (NyHKTe 6).

OcTpoBHbIe Napu ocHallleHbl BUkon u kabenem anuvHon 2,5 m. (PUC. 8), noatomy Heobxoammo, 4ToBbl paccTosiHne OT
npunaeka A0 CTEHHOW PO3ETKM He MpeBbIWano 3Ton AnuHbl. Kabenb gomkeH ObiTb XOPOLWIO HATAHYT, 3alUMLLEH OT
BO3MOXHbIX YAApPOB; OH He AOSMKEH HaxoOouUTbCs PSAOM C XMOKOCTAMW WU BOAOW, a TaK Xe psgoM C UCTOYHMKaMm
Tenna, OH He AOJMKeH ObITb NoBpexaeH. B cnyyae noBpexaeHust kKabenst NUTaHWUs XONo4MITbHOrO NpunaBka, OH OOJDKEH
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ObiTb 3aMeHeH npeanpuaTnemM-mn3rotoButenemMm umin yI'IOJ'IHOMO‘-IeHHOVI nm opraHmsau,MeVl. [omxkeH 6bITb obecneuyeH
OOCTyN K BUIKE OaXe nocne yCTaHOBKU npunaBka.

BHumaHwue: YCTaHOBKa OOJKHa ObITb BbIMOMHEHA COrNacHo yKa3aHVIVI N3roToBUTENA, KBaHMd)VILI,VIDOBaHHbIM nepcoHarnom
n B COOTBETCTBUMN C ﬂeVICTBy}OLLI,VIMVI B CTpaHe Ha3Ha4eHUA nnapa HopmMaTtuBaMu No ANIEKTPUYHECTBY (HOprI n npasuna no
SJ'IeKTpO6e3OI'IaCHOCTVI, HOPMbl NO TexHWUKke 6esonacHoCcTn MU I'lpOTVIBOFIO)KGpHOVI ©esonacHocTH, D,leeKTI/IBbI).
Henpanu'leas:l yCTaHOBKa MOXeT MPUYNHUTb yu.l,ep6 nepcoHany, XMBOTHbIM UK nNpegmMeTaMm, 3a YTO U3roToOBUTESb HE
HeceT HWKaKom OTBeTCTBEeHHocTU. Obs3aTenbHO 3aszemnuTe apb nocpencTtsoOM BWUJIKWU, OCHaLLEHHOW KOHTaKTOM
3a3eMJieHnA. CDVIpMa-VISI'OTOBVITeJ'Ib CHMMaeT ¢ cebs BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb B CJly4ae HecobnaeHNs gaHHOM HOPMbI
6esonacHocTu. Ecnn napb OOJKEH ObITb yCTaHOBJ1EH BOAJIN OT PO3ETOK, HeobxoaMmMo npegycMoTpeTb ero noakn4veHne
B COOTBETCTBUN C LI,eI7ICTByI-OLIJ,I/IMI/I HOpMaTuBamMmu. KaTeropmquKM 3anpeLlaeTca MCnoJjib3oBaTb pad3beMbl-afanTepbl.
UsrotoButenb cHUMaeT c cebs BCAKYHO OTBETCTBEHHOCTb 3a yu.|ep6, HpVI‘IVIHeHHbIﬁ nogam nnvm npegmeTtam B
cneacrteumn HenpaBManoﬁ YCTaHOBKMW.

6 - TexHU4YeCcKne XxapaKTepUCTUKN
B komnnekte ¢ napeMm HaxogoMTCA MOMUITUMEHOBBIN MNakeT, codepXalui AaHHOe PYKOBOACTBO MO 3KChnyartauuu,
KOTOpoe HeobxoaMMO coxpaHuTb. B pykoBOACTBE COAepXaTCd TeXHUYeckne AaHHble, 3MeKTPoCxeMbl U Tabnuubl,
COOTBETCTBYHOLLME 06OPYAOBaHNIO.
Kpome Toro, Ha Tabnunyke ¢ 3aBOACKMM HOMEPOM YyKasaHbl TeXHUYeckune aaHHble (Puc. 9). Ha Heln ykasaHbi:
HassaHune 1 agpec npounssoauTens
Kommepueckoe Ha3HaveHue npunaska
Kop npunaska
3aBoackon (nacnopTHbIN) HOMEP npunaska
OneKkTpuyecKkoe HanpsxxeHne
YacTtoTta ToKa
MakcumanbHbIv noTpebnsembin TOK
MakcumansHo noTpebnsemas MOLWHOCTb
MakcmmanbHo noTpebnsemas MOLLHOCTb BO BpeMs hasbl oTTamBaHus (Tam, rae 3To npeayCMoTPeEHO)
. MowHoCTb cTaHAapTHOrO OCBeLLeHNs
. MonesHas nnowage BUTPUHBI
. Tun xnagareHTa, Ha KOTOPOM paboTaeT ycTaHOBKa
. Macca xnagareHTa, KOTOpPbIM 3aMofiHeHa Kaxaas oTAernbHas ycTaHOBKa
14. KnumaTtmyeckuin knacc nomeLLeH1s 1 3TanoHHasa TeMmnepaTypa (TemnepaTtypa no cyxomy TepMoMeTpy)
15. Knacc sHeprocbepexeHus
16. CTteneHb 3almTbl ANEKTPUYECKON NPOBOAKM
17. Homep 3akasa, N0 KOTOpPOMY Bbin M3roTOBMEH NPUaBokK
18. Homep 3akasa, nof KOTOPbIM NPUNaBok Obin 3anyllieH B MPOn3BoACTBO
19. o4 nsroToBneHUsa npunaska
20. OTonuTenbHasi MOLLIHOCTb
21. QR kog
22. Mapka EAC
BHumaHue: Kateropuyecku 3anpeluaeTcd cHUMaTb Tabnunuky ¢ 3aBoACKMM HOMEPOM W npegynpexgatowme t1abnmdku. B
crny4yae HecobnoaeHVsa AaHHOro NpeAnMcaHns, U3roToBUTerNb CHUMAaeT ¢ cebs BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb.
Hactoswum 3aasngem, yto yctponctso cootsetctByeT 3.I1. N°108 ot 25/01/1992 no BbinonHeHuto Oupektusbl EQC
89/109, kacatoLLenca maTepmanos U NpegMeToB, NpegHa3HavYeHHbIX ANs KOHTaKTa C NULEBbIMU NPOAYyKTaMMm.

Boo~NOoOA~WONE
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7 - JHepreTuyeckas MapKMpoBKa (eciu NpUMeHNUMoO) puc. 10
I.  QR-xox
1. TOBAPHBIN 3HAK WM HAMMEHOBaHUE MTOCTABIIUKA
I1l.  wmneHTHdUKAaTOP MOAETH MOCTABIINKA

IV.  mxkana xiaccoB sHeproaddexrusoctu A-G
V. Kiacc 3Hepro3dekTuBHOCTH, ONpeeIsIeMbIid B COOTBETCTBHH C MpUIoKeHHeM 11
VI. AE B kBTY B r01, OKpYTJICHHOE JTO OJIM)KANIIIEro IeJIoro YHCIia
VII. CyMMa JKCIIO3UIIHOHHBIX TOBEPXHOCTEH MpH pabouux TemIieparypax sl OXJIaXKICHUS, BbI- pAKCHHAs B KBaJJPAaTHBIX METpax
(M?) ¥ OKpyTJIEHHAs 0 BTOPOTO 3HAaKa MOCIE 3arATOM.
VIII. TEMIEepaTyPHBIA TUAIa30H, TOCTUTAEMBIH OXJIaXKIaeMbIMHU HPOIYKTaAMHU: CBEPXY MAKCH- MAJIbHOE 3HAYCHUE CAMOT'0O TEILIOrO
MIPOAYKTA; CHU3y MUHIUMAJIbHOE 3HAUYCHHUE CAMOTO XOJIOIHOTO MPOAYKTa
IX. CyMMa 3KCIIO3MI[MOHHBIX TIOBEPXHOCTEHN MPU pabounX TeMIlepaTypax 3aMep3aHus, BHIpa- )KeHHas B KBaJPATHBIX MeTpax (M?)
Y OKPYTJICHHAS 0 BTOPOTO 3HAKA MOCTIE 3aIsATON
X. TEeMIIepPATyPHBIN JAMAMa30H, JOCTUTAEMbIN 3aMOPOKEHHBIMI/MOPOKEHHBIMU MPOAYKTAMH: CBEPXY MaKCHMAaIbHOE 3HAUYCHUE

CaMoro TEIIOro MPOAyKTa; CHU3Y MHHAMAJIbHOE 3HAYe- HHE U3 Han0O0JjIee BRICOKOTO 3HAUYCHHUS BCEX MPOIYKTOB
XI.  HOMep HacTosmiero PernmamenTa

8 - 3anonHeHne NpoAyKTamMu U UCNOSNb30BaHMe napsa (BBoA B 3KCNsyaTauuio)

Ecnu napb Obif1 CUIBHO HAKITIOHEH MO NMPUYMHE ero NepeMelleHmsi, B 3TOM criyyae HeoGXoAMMO noAoKaaTe MUHUMYM 3
Yaca nepef BBOAOM €ro B 3KCMiyaTaluio, MOCKOSIbKY CMasoyHOe Macno AOMKHO CTeyb B komrnpeccop! B cnyvae
HEBbINOMTHEHNSA AaHHOro NPeAnMcaHNs KOMMPECCopPY MOXET BblTb NPUYMHEH HEMONPaBUMbIA Bpea.
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Bo3moxHoe paszbyxaHue naps B npoLiecce aKcnnyataumm He CTaBuT nof yrposy ero oyHKLMOHUPOBaHME.

MepBbIi pa3 napb OCTPOBHOMO TWMa MOXeT OblTb BBEEH B SKCMyaTaLMio TOMbKO MO 3aBepLUeHnn onepauuin, onMcaHHbIX

B NyHKTax 3 n 4.

[Mpun BbIKNIOYEHHOM fape HeoOXOAMMO yAanuTb 3aLUTHYHK MIIEHKY M3HYTPWU U CHApYXu, Mocre 4Yero npoBecTu MepByo

uncTky (cnegys ykasaHvsim, NnpMBeAeHHbIM B MyHKTe 11).

BcTaBuTh BUNKy B po3eTKy (C y4eTOM Mpeporatme, OMMCaHHbIX B MYHKTE 5) 1 BKIHOYMTb, YCTAHOBMEHHbIV Ha PacCTOSHUN

BbIKNtoYaTenb. Jlerkun Wwym agsuratens v BKNOYEHUe OUCNesn yKaxXyT Ha BKIloYeHue naps.

Ha gucnnee naxenu ynpaeneHus (Puc. 11), pacnonoxeHHOM Ha nepegHem KapTepe, MOSIBUTCA Nokasatenb paboyen

TemnepaTypbl Napsa. WHCTpyKUUKM Nonb3oBaTens 3MeKTPOHHbLIM NYfbTOM, K KOTOPOMY OTHOCUTCS AMCMNen, HaxoasaTcs B

NPUNOXeHNN TEXHUYECKOrO PyKOBOACTBA (4aHHOE YCTPOWCTBO 3aLUMLLEHO OT NOBPEXAEHNN Naponem, KOTOpbI U3BECTEH

TONBbKO TEXHUKY).

O6opynoBaHue HayHeT uukn oxnaxaeHua. Korga gucnnen nokaxet Temnepatypy -18°C, MOXHO NPOU3BOAUTbL 3aknagky

CBEXEeMOPOXeHbIX NPoAYKTOB; Npu Temnepartype -20°C MOXHO 3akriagbiBaTb MOPOXEHOe.

OTOT napb npefHasHayeH ANS BbIKNagky NULLEBLIX NPOOYKTOB, OH AOJPKEH COXpaHATb TemnepaTtypy npoaykra u He

NMOHWXaTb ee, NO3TOMY NPOAYKTHI AOMMKHbI 3arpy>KaTtbCs BO BHYTPb TOMbKO NOCMe Toro, Kak 6yayT oxnaxaeHbl 4O HY>KHOMN

TemnepaTypbl XpaHeHus.

3anpelyaeTcs XpaHUTb CTEKMsiHHbIE BYTbINKW/pe3epByapbl UK BaHKU C XUAKOCTAMM, NMOCKOSbKY OHWU MOTYT MOMHYTb UIN

B30pBaTbCA.

[na onTMManeHOro XxpaHeHUst NPOAYKTOB COBETYEM:

- Hwukorga Ha npeBbIlaTe MakCUMarbHY0 NIMHUIO 3arpy3ku BHYTpu naps (Pvc. 12).

- Urano: MakcumanbHas BbicoTa 3arpy3km = 55 cm gns knMmaTtudeckoro knacca 3
- Gaia: MakcumanbeHas BbicoTa 3arpy3ku = 50 cm gns KnumaTuyeckoro krnacca 3

- [lpn nononHeHMM MpPOAYKTaMM YACTMYHO 3arnoOfHEHHOro naps (MOMMMO COBNIOAEHWNS BbllEyKa3aHHbIX MYHKTOB)
HOBbl€ MPOAYKTHI, KaKk NPaBWMo, HYXXHO YKNaabiBaTb Mo Y>Ke CyLLEeCTBYIOLLME.

- Bce napu oCTpPOBHOIMo Tuna OCHALLEHbl Pa3faBWKHBIMU CTEKNaMu Ha HU3KOW 3MUCCUWU, HeoDXoauMbIMK AN WX
NpaBuUIbHOrO (PYHKLMOHMPOBAHMS. DTN CTEKNa MOryT OTKPbIBAaTbCA TONMbKO B Criyyae 3aknagkv unm M3BreveHus
NPOAYKTOB.

Bce ocTpoBHblE Nnapy MMEKT CEpPUIHOE 3NEKTPOHHOE ynpaeneHue. PerynupoBka TepMocTaTa M 3arpyska rasa Obinm

npenBapuTENbHO BbICTABMEHbI Ha MNPEeAnpUSTUN-M3roToBUTENE; COONM NapamMeTpoB OCBOGOXAAET W3roTOBUTENS OTO

BCSAKON OTBETCTBEHHOCTW.

9 - 3anpeTbl M NpeagnNUcaHusA

BHumMaHue: Haknenka peknamHbiXx TOHKOMUCTbIX LUMTOB AonyckaeTcd. KaTeropuyecku 3sanpellaeTcs npukpyyuBaTtb K
HapY>XHbIM CTEHKaM MAOTHbIA N N30MNALMOHHbBIA MaTepuarn.

BHumaHue: He noggepratb NpUIaBok atMocepHbIM BO3AENCTBUAM, HE MbiTb NPSAMOI BOASIHOW CTpyel, He paboTaTtb Ha
npunaeke n He NpukacaTbCsl K HEMY MOKPbIMU pyKamu U Horamu.

BHumanue: KATETOPUYECKU 3AMNPELWWAETCA OEJNTIATb KAKME-JTIMBEO OTBEPCTUA KAK HA BHYTPEHHUX, TAK A
HA HAPY>XHbIX CTEHKAX JIAPA (Hanpumep, Anst yCTaHOBKU HAACTPOWKN); MOXET OblTb HAHECEH YLep6 Haxoasawmumcs
BHYTPW Naps Tpybkam ucnaputensi  KOHAeHcaTopa.

BHuMMaHue: He CHMMaTb 3alluMTHble YCTPOMCTBA WU MOKPbITUSA, YyOaneHue KOTOopbiX TpebyeT MCnonb3oBaHus
creumarnbHbIX MHCTPYMEHTOB; KaTeropMyeckn 3anpeLlaeTcs CHAMAaTh KPbILLKY arekTpoLymTa.

BHumMaHue: He 3arpyxaTb MNPWUMaBoK M MOMKM YPE3MEPHO TSKENbIMU MPOLAYKTAMM; KaTeropuyecku 3sanpeliaeTtcs
BCTaBaTb Ha pasgBWXHble CTeKNa, BXOOUTb BHYTPb Naps U UCMOMb30BaTb €ro NOBEPXHOCTb B KAYecTBe NOACTaBKU.
BHumaHwue: 3anpelyaeTtcs akcnnyaTaumsa napsi 6e3 pasgBwkHbIX CTEKON UK NPU OTKPbITbIX CTEKMaXx.

BHuMaHwue: He NbITaTbCA YCTPaAHWUTb BO3MOXHbIE 06pa3oBaHUA fbAa OCTPbIMU MEeTaNIMYeCKUMKN npegmMmeTamu.
BHumaHue: xonogunbHoe obOopydoBaHWE He BNUSIET Ha XUMUYECKOEe W3MEHEeHVe BoAbl OTTaWku, MPOU3BOOUMOWN
npunaekom. OHa obpa3syeTcs WUCKNIOYMTENBHO M3 Napa, CoOepKallerocs B BO3AyXe, KOTOPbIN LMPKYNUpyeT BHYTPU
npunaeka. B nwbom cnyvae, HeobXxoaMmMoO ypansaTe 00pasyloLlycss BOAy Yepe3 KaHanvM3auMOHHYH CeTb Unu 4yepes
OUYUCTHBIE COOPYXXEHWS, COOTBETCTBYOLLME AEACTBYIOLLMM HOpMaT1BaM.

BHumaHue: noboe gpyroe ncnosnb3oBaHWe, OTIIMYHOE OT YKa3aHHOro B HACTOSLLEM PYKOBOACTBE, SIBMSIETCS OMacCHbIM,
noaToMy oupma-npov3BOAUTESNb HE MOXKET CUMTATLCSt OTBETCTBEHHOW 32 BO3MOXHbIN yLiep6, NPUYNHEHHBIN BCNeACTBUE
HenpsIMoro, HeEMNPaBUIbLHOrO U HePa3yMHOro NUCMOMNb30BaHNS.

BHumaHwue: He noBpexaaTtb cuctemy oxnaxgeHus (IEC60335-2-89 n BapuaHThl).

BHuMaHue: He ucnonb3oBaTh SMEKTPUYECKME MHCTPYMEHTbI BHYTPU MULLIEBOIO OTCEKa XOJIOAMITbHOrO Mnpunaska, ecru
TONBbKO OHU He BbinNn pekoMmeHaoBaHbl upmoni-usrotosutenem (IEC60335-2-89 n BapmaHThl).

BHuMaHue: gaHHOe YCTPOMCTBO He MpefHasHa4yeHo ANis UCMOoMb30BaHMA Mnoaam (BKMYasd AeTen) ¢ orpaHuyeHHom
CEHCOPHOW MM YMCTBEHHOW OeeCcrnocobHOCTbIO, UK e nogam 6e3 onpefeneHHoro onbita. VICKnio4YeHne CoCcTaBnstoT
nuua, NonyYMBLUNE MHCTPYKLMM O MONb30OBAHUKM MpUCNOcoBneHneM n Haxogswmecs Mnog MpUCMOTPOM APYroro nuua,
OTBETCTBEHHOIO 3a X 6€30MacHOCTb.

BHumaHwue: Bo usbexaHue urpbl ¢ yCTPONCTBOM AETU AOMMKHbI HAXOAUTCA NOL4 NPUCMOTPOM CTapLUKX.

BHumaHue: He xpaHnTb B JaHHOM Nprnbope B3pbiBOOMNACHbIE BELLIECTBA Takne Hanpumep, Kak aspo30sibHble OanmoH4Ymkm
C ropovMMmn matepuanamu.

10 - OTTanka naps v ucnapeHve Boabl KOHOeHcaLum
JTapb «Urano» n «Gaia» OCHaLLEeH 3MeKTPOHHLIM TEPMOCTaTOM.
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O6pasoBaHue nbaa BHYTPM flaps 3aBUCUMT B OCHOBHOM OT YCITOBUI OKpY>KatoLLen cpedbl (BaXXHOCTM BO3ayxa) U OT

YCNOBUI €ro aKcnnyataummn (4actble OTKPbIBAHMSA pa3fBUXHBIX CTEKON UMK HE 3aKpbITble CTeKNa AnNuTensHoe Bpemsl).

Ecnu TonwuHa neaa npesbicut 10 MM., COBETYET NPOU3BECTN Pa3MopO3Ky Nnaps, NPUAEPXKNBAACH CreayLLNX

WHCTPYKLNA.

lMpounsBoanTb OTTalKy He MeHee OOHOro pa3a B Mecsil, a B 0cob0 BriaXkHble nepuodbl roqa — ABa pasa B Mecsil,.

BHuMaHue: He yaansnTe HApOCTbl NbAa UMK HaNeT UHES Xene3HbIMU UHCTPYMEHTaMu UM OCTPbIMU NpeaMeTaMu.

- ybpaTb NpoayKTbl 1 MOMECTUTb NX B OPYrOW Napb UM MOPO3UITBbHYIO KaMmepy.

- OTKIIOYMTb 3MEKTPONUTaHUE.

- MOMHOCTBI OTKPbITb UMW YAANUTb pa3aBWXKHbIE CTEKNa.

- pasmopaxmBaTb Napb 4O TEX NOp, Noka NHen unu nen, oopasoBaBLUMNCS HA CTEHKAX He pacTatoT.

- cobpatb BoAy rybkom unm Tpsnkomn.

- NPOCYLUUTb Napb U MOYUCTUTb €ro U3HYTPU.

- 3aKpblTb pas3dBMKHbIE CTEKNa, BCTaBUTb BUIKY B PO3ETKY anekTpoceTu. [Mpn HeoBXoaAMMOCTN HaxaTb KHOMKY
«on/off».

Mpexge 4Yem HayaTb 3aknagKy MPOAYKTOB BHYTPb Jlaps, mogoxaaTtb, Moka TemnepaTypa He OOCTUIHeT nokasaTens,

NpVBEAEHHOIO B NMyHKTE 8.

Bepcusa c aBToMaTu4eCKOM OTTTanKON ropsiuYMM rasom

OtTarika npoucxoauT Kaxable 72 yaca. [JaHHble napameTpbl ObinvM ycTaHoBneHbl abpuyHO u Mx Mogudmkaums

BO3MOXHa B TOM Cly4ae, €cfiv yCrnoBus B MOMELLEHMN CUITbHO OTNIMYHAKOTCHA OT MPOeKTHbIX. OTTalika OCyLlecTBseTCs

ropsiumm rasom. KoHgeHcaTt yepes Xenobok nonagaeT B €MKOCTb, PACMOSIOKEHHYIO BHYTPU OTCeKa C ABuratenem, rge

BOAA UcnapsieTcs C NOMOLLbIO 3MeEBMKa CNMBHOW TPyBKM KoMnpeccopa.

BHuMaHue: BO3MOXHbIE PETYNMPOBKA UM MOANMMKALNM LOIDKHbBI BbINOMHATLCA TONIbKO TEXHUYECKUM NMEPCOHANIOM.

BHumaHwue: ons ycKopeHusi npouecca oTTanky He MPUMEHSITb MEXaHUYECKNE UIn Kakne-nmbo apyrue npmucnocobnexus,

OTNINYHbIE OT PeKOMeHAO0BaHHbIX narotosutenem (IEC60335-2-89 n BapuaHTbl)

11 - YncTka napsa

BHuMaHue: npexage 4em MpUCTYynUTb K YMCTKE napsi, OTKMOYUTbL nogadvy anektpoaHepruun. Nepunognyeckm mbiTe napb
HelTpanbHbIMM MOKLMMK CpeacTBaMuM U BbITMPATbh MSAMKUMKU Tpsinodkamu. He npumeHsiTb roptoune M abpasumBHble
cpencTBa, He MbiTb flapu NpsSMoN BoOAHOW cTpyen. NMpu 4ncTke napsa U3HyTpU HageBaTb 3alUMTHbIE MepyaTtku, YToObl
3aLUMTUTE PYKM OT BO3MOXKHBIX MOPE30B U KOXY OT MPSIMOro KOHTaKTa C XON0AHbIMU YacTAMM.

Yunctntb cTekna c npMMeHeHneM 0bbIYHbIX MOKOLLMX CPEeACTB Ansi CTEKON.

BHumaHue: BepxHuEe pa3fBWKHbIE CTekna CAenaHbl M3 CTeKna Ha HWM3KOW amuccun. Pamka ckonbxeHus umeeT
crneumanbHylo cmasky. [ns nogaepXaHusi ageKBaTHOMO CKOJSIbXXEHUS KPbILWEK, BbIMNOMHANTE NEePUoOaNYEecKyd YUCTKY
pamKu.

BHumaHwue: He BKMoyaTh Napb 40 TeX NOp, NOKa BCE ero CbeMHbIE Y HECBEMHbIE YAaCTW HE BbICOXHYT. 3anonHATb napb B
COOTBETCTBMU C YKa3aHUsIMU, NPUBEOEHHBLIMU B NyHKTe 8.

12 — TexobcnyxuBaHue naps

BHumaHue: Bce onepauun no TGXOﬁCJ‘Iy)KVIBaHI/IIO napa AOO0JDKHbl  BbINONMHATBECA TOJIbKO cneunann3npoBaHHbIM
nepcoHarnom.

BHumaHue: npexane 4em npucTtynmTb K TeXO6CJ'Iy)KI/IBaHI/IPO nap4, OTKNK4YnNTE ero ot ceT NUTaHuA.

BHumaHue: [Jpyrue, He onucaHHble B Mpeablaylimx MyHKTax onepauun no TexobCnyKMBaHuio, B TOM 4ucre 3ameHa
naMmnovyeKk Ha WOEHTUYHbIE MM MOAENW, [OOfKHA MOBOAUTLCA aBTOPU3OBAHHLIMU CEPBUCHBIMW LEHTPaAMU  WUMU
YNOJTHOMOY€EHHbIM NnepcoHasrioMm.

Ka>|<p,b|e TP Mecdua npoBoAuUTb reHeparnbHYO YUCTKY MNMpuiaBKa, OTKMK4Yaa ero ot CceTu U MNMOJIHOCTbIO OonopaXHuBag.
Mopoxaath, Noka 06pa3oBaBLUMICA Ha pebpax ucnaputens nenj He pacTaeT, a 3aTeM akkypaTHO MOYMCTUCh BCE YacTu
napsi WEeTKOW C MSArKOM LEeTUHOW; BO nsbexaHue nopesoB M B JAHHOM criydyae HeobxoaMMo MCMonb3oBaHME 3alUUTHbIX
nepyaTok (nepen nyckom napsi yoegntech, YTO OH MOSMHOCTLIO Npocox). CoBeTyeM MPOBOAUTL pa3 B rof reHeparnbHy
NPOBEPKY C NpMBREYEHMEM XONOoAUIbLIUKA UK ApYroro KBanuduumMpoBaHHOro nepcoHana.

13 - ABapuiHbIie cuTyauumu

BHuMaHue: ecnv napb OTKIMIOYMIICA U HE BKIOYaeTcs, HeobxoaMmo:

- [MpoBepuTb HE OTKMOYMMAOCH NN NOMHOCTBIO 3MEKTPUYECTBO.

- YBeguTbCs, YTO BMIKa BCTABMEHA B PO3ETKY A0 KOHLA.

- TpoBepuTb (B Criy4yae Hanu4ums) BKIIKOYEHO NN 3aLUUTHOE YCTPOMUCTBO Y PO3ETKU CETU NUTAHUS.

Ecnv nprvynHa OTKNIOYEHMSI 3NEKTPUYECTBa HE 3aBUCUT OT 3TOro, NMO3BOHMTE B ONWKaMLWIMIA CEPBUCHBIA LIEHTP WU
OMOPOXHUTE Napb; NOMEeCTUTE NPOAYKTbl B NpefHa3Ha4YeHHble A9 KOHCepBaLUumn KaMmepbl XpaHeHNS.

BHumaHwue: ecnu napb He oxnaxgaeT Kak Hy>KHO, Heo6xoaMMO:

- NpOBEPUTb HE OCTANUCh SN CTEKISAHHbIE KPbILLKN OTPbLITEIMU Ha ANUTENbHbIA MPOMEXYTOK BPEMEHN.

- ybeauTtbcs, YTO Napb Obin 3arpykeH NpaBuUbHO, B MPOTMBHOM Crlyvae, nepeymTante nyHKT 8.

- ybeanTbCs, YTO Napb HE CTOUT HA CKBO3HSIKE UMK PSOOM C UCTOYHUKaMM Tenna (CM. NyHKT 4).

Ecnu nocne npoBeaeHusi npoBepok npobrnema He yCTpPaHUTCH, NPO3BOHUTE B BrivXKanLLINA CEPBUCHBIN LEHTP.
BHuMaHue: B criyyae yTeuku rasa wuim noxapa He npubnmkatbCs K OTCEKy ABUraTens, OTKIYUTb nutaHue. [Ons
TYLLEHUSA OrHS He NCMONb3yMTe BOAY, a TONbKO NOPOLLKOBbIE OFHETYLLUTENM.
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14 — Akceccyapbl

Mo 3akasy napu «Urano» n «Urano Twin» MOryT 6bITb OCHaLLEHbI CreayHLWMMK akceccyapamu:
Knenkumu LieHHUKamm

CbeMHbIMM NPOBOJIOYHBIMU OENUTENAMM

BHyTpeHHVMN CbEeMHbBIMW NOAA0HAMM

BHyTpeHHen noaceeTkon

[ByxbapycHON HAACTPONKON

MnadoHoM Ans NOACBETKM pekramMHbIX NPoAax

[ononHuTtensHbIM OTOONHUKOM

3arnyLwkamu Ans LLOKONs no nepumeTpy

MpunogHATEIM LIOKONIEM

Habopom anst ycTaHOBKWM CMMHKOM K CMIMHKE (TOMNbKO Ansa mogenu «Urano»)

B cnyyae 3aMHTepecoBaHHOCTM B NpuobpeTeHnn OHOWM M3 yKasdaHHbIX Bbille ONuui, npocbba cBsA3aTbCA C bnvxannm
ONCTPUBBLIOTOPOM MMM HENOCPEACTBEHHO C (PMPMON-U3rOTOBUTENEM.

15 - CepBucCHOe obcnyxusaHue

B cnyyae BO3HMKHOBEHWMS HeoOXOOMMOCTM BO BMeLLATENbCTBE CEPBUCHOrO TeXnepcoHana W npu HeobxooMMocTu
3aMEHUTb MEXaHW4eckue, SMeKTpUYeckue 4YacTu WM KOMMPECCOopbl, MNOMb3oBaTeNb [OMMKEH CBA3aTbCs C
ANCTPUBOBLIOTOPOM, Y KOTOPOro BbIN KyMneH AaHHbIV Napb ¥ 3anpocuTe OpUrMHarnbHbIE 3anyacTy.

16 - leMOHTaX n yTUnu3aumsa npunaBka

B uenax coxpaHeHWst 3KOMOrmM OKpyXarlen cpedbl U, B COOTBETCTBUN C AEWUCTBYKOLLMMU B PasfMYHbIX CTpaHax
HOpMamu, NPUNaBOK AOMKEH ObiTb pa3obpaH Ha yacTv, nognexawue yTunusaumm m Te, KOTOpble MOryT NOnTU B
nepepaboTKy.

Bce yactu, u3 KOTOpbIX COCTOUT MPWUMAaBOK, HE OTHOCATCS K TBepAblM TOPOACKMM OTXOA4aM 3a WCKIHYEHUEM
MeTannmMyecknx 4YacTeln, KOTopble He cuuTalTca ocobbiMn gns Gonbllen YacTu CTpaH, Kyga 9TOT NpUiaBoK
noctaensieTcs. Yto xxe KacaeTcs KOMNOHEHTOB CUCTEMbI OXNaXAEHWs, @ UMEHHO XMNafareHta u macen cMasku, TO OHU He
OOIMKHbI BbIOpacbiBaTbCs, @ AOMMKHbI OTNPAaBNATLCSA B CNELMan3npoBaHHbIE LIEHTPbI MO nepepaboTke.

"a3, cogepxalumiicst B MTEHNCTOM NONnypeTaHe Anst Temomanauum npunaeka, ato COa.

DaHnHoe wu3penue copepxut HFC (rmgpodtopyrnepogHbie rasbl), XflagoreHT C BbICOKMM NOTEeHUuanom
napHukoBoro acekra (GWP), pernameHTMpOoBaHHble KNOTCKMM NpPOTOKONOM.

B obopynoBaHun co BCTpPOeHHbIM arperatom, marotoBneHHoM cupmonn OSCARTIELLE, 3akaueHbl cnegytowuve Buapl
rasa:

R 452A; GWP (100) = 2140

R 404A; GWP (100) = 3750

HacTtosiwee ob6opynoBaHme NOfTHOCTLIO repMeTM3MPOBaHO, @ OObEM XNaoreHTa He npeBbillaeT 3 Kr.

MoaTtomy He 06si3aTeNnbHO HanNUyMe TexnpacponTa, HU NnepuoauYeckue NpoBepku yTeyek xnagoreHta (D.P.R. n.
147 ot 15 dpespansa 2006 CT. 3 u 4).

17 - Oeknapauus nsrotoButens (3anpeT Ha BBOA B KCMyaTaLluio)

MoMMMO MpoYero, onucaHHble Bbile MoAenu 6binu caenadbl elle 1 anst coopku COBMECTHO C APYrMM 06opyaoBaHUEM,
4YTOObI CO34aTh MaLwvHy, NpuHATY0 AupekTuBon 2006/42/CE.

Moatomy, bmpma-M3roToBUTENb 3asBNSAET, YTO 3anpeLlaeTca BBOL 00OpygoBaHUSA B 3KCMyaTauuio A0 TeX nop, noka
MaluHa, B KOTOpylo GyaeT BCTPOEH NPUIIABOK WIM 4acTbl0 KOTOPOW OH OyaeT siBnATbCcA He GyneT onpegeneHa v
3asiBNeHa cooTBeTCTBYOLWLEN ycnosuam OupektuBbl 2006/42/CE n HaunoHansHOMY 3akoHoAaTenbCTBY, TO €CTb A0 Tex
nop, noka o0OpyaoOBaHME, O KOTOPOM MAET peyb B OaHHOM 3asiBNieHuM He OyaeT CoCcTaBnsiTb €AuMHOe Lenoe C
3aKOHYEHHOW MaLUMHON.

18 — MHCTpyKLUMM No cTbIKOBKe napen Urano CMMHKOW K CNUHKe

Mepen TeM kak ycTaHOBUTL ABa napsa Urano CNMHKOW K CNMHKE HEOOX0aUMO yaanuTb 3allUTHYIO NNEHKY C NaHenewn.

OTperynupoBaTtb HOXKM C TeM, YTOObI A4OOMTBCS HY)XHOW LIEHTPOBKW, MOCIe Yero OencTBOBaTb CrenyrolwmMMm obpasom

(PNC. 14)

1. B 3agHewn yacTu naps 3akpenutb OUCTaHLMOHHbIE Pacropku psaoM C OTBEPCTUSIMUA.

2. CocTtaBuTb Nnapu BMecTe M yb6eguTbCsl, YTO OHM MONHOCTbI0 BbIPOBHEHBI. He MpuKpyyYnBaTb BEpPXHME pacrnopHble
[eTanu Ko BTOpOMYy Japio.

3. YpanuTb npobku (TONMbKO B Criydae YCTAHOBKN HAPY)KHOIO OCBELLEHUS U MPUHALSIEXHOCTEN), KaK MOKa3aHO Ha puC.
14.

4. YcTaHOBWUTb BEPXHUN KapTep W MPUKPYTUTb TOSMbKO OOKOBbIE pacrnopHble geTanu (Mo 3 pacrnopky Ha Kaxagyro
CTOPOHY) K OrnopHomy napto. KpenexxHble OTBEPCTUS YxKE UMEHOTCS.

5. YctaHoBUTbL GOKOBbIE KapTepbl.

6. C nomMoLlbi0 CUNUKOHaA NPUKNEUTb 3arnylwku (TONMbKO B CNydYae YCTAHOBKM HapYXHOro OCBeLleHus W
npuHaanexHocTen).

19 - OneKkTpocxeMmbl
OnekTpocxema 3MeKTPOHHOIO YNpPaBIieHUsi HaxXOAMUTCA B MPUIOXEHUM K MHCTPYKLMW, LUYHTblI YKasaHbl HA CXeEMe Ha
PUC.15-16.
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Cneundukaums

CE = aneKkTpoHHOe ynpaBneHue
TR = TpaHcdopmaTop 230B 12B
M1 = komnpeccop

ST = npobHMK TemMNepaTypbl

R2 = Pasnun4yHble pe3ncTopsl

R3 = PesucTop ctekatenb

EV = ConeHounp,

IL = nogceeTka

F = daza

20 - leknapaums 0 COOTBETCTBUU

3anpocuTb KOMMIO Aeknapaumm O COOTBETCTBMM Mpoaykumn Bbl MOXeTe, 3anonHuB crneumanbHylo opmy Ha canTte:
http://www.oscartielle.it/conformity
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Led-moHTaX, TexobcnyXmBaHue

YcTaHOBKa  XONMOOWMMBbHOrO  MpuraBka, a Takke TexHu4Yeckoe O0OCnyXumBaHWe  OOSKHbl  OCYLLECTBASTHCS
KBannuLnMpoBaHHbIM NEPCOHANOM.

Bo Bpemsi BbINOMHEHWUsI HANago4YHbIX paboT TEXHMKN 00513aHbl AeACTBOBaTL B COOTBETCTBUM C yKa3aHMsSIM pyKoBOACTBA
no aKcnnyaTaumm.

Mpexge 4emM npucTynuTb K Kakon-nnbo onepauumn TexHudeckoro obcenyxunanus, IJIEKTPUYECKOIO wunu
MEXAHWNYECKOI' O xapakTepa, OTBETCTBEHHbIN TEXHUK AOIMKEH yOeauTbCs, YTO NPUIaBOK OTKITOYEH OT CETU NUTAHKS.
TexHNYecKMn MepcoHarn, BbIMOMHAKLWMIA HanagodHble paboTbl OOMKEH OCO3HaBaTb, 4TO, nNpoBoasd paboTbl Ha
KOMMOHEHTaX BHYTPEHHUX YacTen XOnoAausbHOro npunaeka, oH nogsepraetcss ONMACHOCTAM MEXAHUYECKOIO
XAPAKTEPA.

MnaHoBas YncTKa npunaBka
[MnaHoBas YncTKa QormkHa npoBOANTLCA Ha OCTAaHOBJ1IEHHOM, MOJIHOCTbIO 06eCTO4YEHHOM XONOANNBHOM npunaBkKe.

MHAMBMAyaHbeIe obss3atenbHble cpeAacTBa 3alnTbl AnA TexnepcoHana, nposogswiero Texo6cny)KV|Ba|-w|e
XonogunnbHOro npunaBkKa

O603Ha4veHne OnucaHue

3alnTHbIe O4YKM

3awmTHbIE nep4yaTtkun

3awmntHasa obyBb

ABapMﬁHaﬂ CMMBOJIMKaA, HenocpeaCcTBeHHO yKa3biBaloLwlasa Ha aBapMﬁHle CcUTyauniro u 3anpetbl

O6o3Ha4yeHne OnucaHue

3anpelyaeTcsi NPOBOAUTbL PEMOHT U AOBOAKMU HA y3rax, Haxo4sLWwmUxcs B ABUXKEHUN

3anpeu.|,aeTc;| yOanAaTtb 3alUTHbIE 3NIeEMEHTbI XONoAUITbHOIro npunaBka

Tywnte BOJOW 3anpeLueHo

OnacHoCTb 3aLemneHns pyk

3
@ 3anpeulaetca paboTaTb Ha anemMeHTax nog HanpsKkeHnem

Be3onacHocTb

XonogunbHbli NpUNaBoOK U camMoO PYKOBOACTBO MO €ro 3kchnyataumm Obinv peannsoBaHbl B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHMUAMUN U OEACTBYIOLLMMM HOPMaMu, NPUMEHUMBIMY B 0O6NacTh TEXHWUKU Be3onacHoCTU.

B cnyyae, ecnu 3akasuMk uUnmM TEXHUYECKMI MEepCcoHasi, oTBevawlmi 3a obCcnyXnBaHue XOIOAMIbHOrO NpuUIaBka,
00OHapyXMBalT OCTATOYHbIE PUCKM, OHU OOIMKHbI CBOEBPEMEHHO COOBLUTL O HUX MPOU3BOAUTENID, KOTOPLIA 0b6ecneunT
NX afgeKBaTHOE YCTpaHEeHMe Nocne Toro, Kak oakTUYeCcKkn yaoCTOBEPUTCH B HANMYMM AaHHbIX (DaKTOPOB pucKa.

3awmTHbIEe YCTPOMUCTBA
XonoannbHbIN NPUNABOK OCHALLEH 3alUTHBIMU MPUCNOCOBNEeHNsAMM Nonb3oBaTens.
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BaxHoe npeaynpexaeHue

npoYynTaTb A0 YCTAHOBKU U XPaHUTbL B HaAeXHOM MecCTe.

Ha HacTosilwee obopynoBaHue, nsrotosrneHHoe dupmon Oscartielle S.p.A., pacnpocTtpaHsietcs OupekTvBa

2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), nasectHas B VITanun nog HaumeHoBaHWEM

RAEE (OTtxogbl 3nekTpuMYeckMx W  SMNEKTPOHHbIX MpuOOpPOB), HamMpaBneHHas Ha CcokpalleHue
BbllLEyKa3aHHbIX OTXOAOB, Ha YyBenuyeHne obbeMOB nepepaboTkM U cokpalleHue
006bEMOB YHUUTOXEHWS.

3HaKk C nNepeyvyepkHYTbIM KPeCcTOM OMAOOHOM, MpPUKpPEenneHHblh K Tabnuuke
obopyanoBaHus, ykasblBaeT Ha TO, YTO:

- obopypoBaHue 6bino BeinNyLweHo B npogaxy nocne 1 sHeaps 2011 roga (MCxogHble
AaHHble Tonbko ana Utanum, 3akoH 25/2010, DL 194/2009);

- Ha 060py,CI,OBaHVIe pacnpoCTpaHAEeTCA 3aKOH O pa3aesyibHOM c6ope OTXO0O0B B CBA3N
C 4YeM ero Hesnb3A nepepa6aTb|BaTb Kak ObITOBblE OTXOAbl U BbIBO3UTb Ha CBariky.

Cpava noanexawlero YyHUYTOXEHU0 0bOopyaoBaHWA B yKasaHHbIA  MECTHbIMU

opraHamu BnacTu  ChleumanusvMpoBaHHbI  LEeHTp AN  npodeccuoHanbHOn

pekynepaumn n nepepabotkn ytunscbipbs WEEE (RAEE) BxoauT B 0653aHHOCTM
nonb3oBartens. B cnyyae 3ameHbl cTaporo 06opyAoBaHWs Ha HOBOE NONb3OBaTeNb MOXET obpaTnuTbCs K
npoaasLy ¢ Npocbbor 3abpaTb cTapoe 06opyaOBaHNE HE3ABUCMMO OT €ro MapKMu.

MpounssognTenb 0653aH NNYHO NN Yepes KONNEKTUBHYIO CUCTEMY obecneyunTb yTunm3aumio u nepepaboTky
OoTpaboTaBLUEero CBOW CPOK M CHATOro C NMpou3BoACcTBa 060pyaA0BaHUS.

HapyweHne HopmMaTMBOB BrievyeT 3a COOOM crneundpuyeckne CaHKuMM, aBTOHOMHO YCTaHOBIIEHHbIE
3aKOHOAATENbCTBOM KaXOoW OTAENbHOW CTpaHbl, BXxoadwlen B EBponenckmin Coto3, KOTOpoe SABMSeTCs
06sa3aTenbHbIM A5 BCeX CYOBEKTOB, HA KOTOPbIX PacnpoCTPaHATCS BbllLeyKa3aHHbIe HOPMaTUBbI.

dupma Oscartielle S.p.A., paccmatpuBas 3to cBoe obopynoBaHve kak WEEE (RAEE), uHTepnpeTtupyet
ykasaHus Orglime c y4eToM MPUHSTUS CO CTOPOHbI UTarbsiHCKOTO 3aKOHOAATENbCTBa B COOTBETCTBUU C
MoctaHoBneHuem [MpaButensctBa Ned49/2014 n Ne27/2014, ¢ OupektnBon 2012/19/CE u ¢ OupektuBown
2011/65/CE (RoHS) 06 ncnonb3oBaHny onacHbIX BELECTB B ANEKTPUYECKNX U SNEKTPOHHbIX npubopax.

[ononHuTenbHyo MHOPMaLMI0 MOXHO MOMy4YMTb Y MECTHbIX Bnacten B MyHuumnanurtete, y lNpogasua, y
Mpounssogutens.

[MpekTnBa He pacnpocTpaHsieTcs Ha 06opyaoBaHue, nogaHHoe 3a npegenamu EBponeiickoro Cotosa.



Oeknapauusa o coorBetcTBUN EAC

HwxenoanucaBwascs gpupma Oscartielle Spa, pacnonoxeHHas no agpecy Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (BG),
3asaBnseT, 4to obopyaoBaHue, oOnNWcaHMe KOTOPOro MPUBOAUTCA B HACTOSAWMX WHCTPYKUMAX, COOTBETCTBYET
TpeboBaHUAM TexXHWYEeCKOro pernaMeHta TaMOXEHHOro Ccoto3a «IneKTpoMarHWTHasi COBMeE- CTUMOCTb TEXHUYECKMX
cpeactB» (TP TC 020/2011), TexHunyeckoro perrnameHta TaMoxeHHoro coto3a «O 6e3- onacHOCTM HU3KOBOJIbTHOIO
obopyaoBaHusa» (TP TC 004/2011), TexHudyeckoro pernameHta TamoxeHHoro cotwsa «O 6e3onacHOCTM MalWH U
obopynosanusi» (TP TC 010/2011).
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* OSCARTIELLE, la cui politica € quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici
senza preawviso.

* Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice.

* OSCARTIELLE, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

» Die Firma OSCARTIELLE, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behaelt sich das Recht vor die technischen
Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu &ndern.

* OSCARTIELLE, cuya politica prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin
advertencia previa los detalles técnicos.

* BBuay nocTosiHHOro COBEpLUEHCTBOBaHMS Bbinyckaemol npoaykuuv, cdupma OSCARTIELLE ocTtaBnsieT 3a coboit npaBo WU3MEHSTb
TEeXHNYECKNe XxapakTepucTukv npoaykumy 6e3 npeasapuTensHOro yBeAoMINEHNS.



